Canon Digital Photo Professional 使用説明書 Macintosh 


Canon Utilities 


• Digital Photo Professional Ver. 2.0 


RAW 画像が応機種 


• EOS-1 D Mark II N 

• EOS-1 Ds Mark II 

• EOS-1 D Mark II 

• EOS-1 Ds 

• EOS-1 D 


• EOS 5D 

• EOS Kiss Digital N 

• EOS 20D 

• EOS Kiss Digital 

• EOS 10D 

• EOS D60 

• EOS D30 

• PowerShot Pro1 
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はじめに 


この章では 、 Digital Photo Professional をお使いいただく前に知っておいていただきたい 
を意事項や、本使用説明書の操作ち法、動作環境、対応画像の説明のほか、より快適にご使 
用いただくための、機能説明や画面構成、操作例などを記載しています。 


ご巧用前に必ずお読み<ださい 

このたびは、醉社の製品をご購入いたださありびとうございます。 

本書には製品をより安全にご使用いただくためのを意事項や、操作の手助けとなるマークな 
どび本書の冒頭に記載されています。これらの内容をご一読いただいてから、各章の内容を 
お読みになり、正しくご使用ください。 

参 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

参 ソフトウェアの仕様および、本書の内容を予告無く変更することびあります。 

参 本書に掲載しているソフトウェアの画面や表示文言は、実際のソフトウェアと微小に相違 
することびあります。 

参 本書の内容については万全を期していますび、万一、誤りや記載ちれなど、お気付さの点 
びありましたら、別紙のサービス窓□までご連絡ください。 

•ソフトウェアを 運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご 
了承 < ださい。 

まを上のごま意 

ご使用前にこの「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示し 
たを意事項は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や損害を未 
然に防止するためのちのです。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


L 警告 


同個の CD - ROM を CD - ROM 対応ドライブ於がでは絶対に再生しないでください。音楽用 
CD プレイヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損する恐れびあります。またヘッド 
フォンなどをご使用になる場合は、大音量により耳に障害を負う恐れびあります。 

登録商標について 

• Canon および EOS は、キヤノン株式会社の商標です。 

•旧 00 k および iMac 、 QuickTime は、米国アップル〕ンピュータ社の商標です。 

• Macintosh および Power 目 00 k、Power Macintosh は、米国および他の国で登録され 
た米国アップルコンピュータ社の商標です。 

参 Adobe 、 Photoshop は、アドビシステムズ社の米国ならびにその他の国における商標ま 
たは登録商標です。 

参 その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


• 表示したい項目をク U ックすると、ク IJ ックしたページび表示されます。 


主な機能 .0-2 

動作環境 .0-2 

孙'じ画像 . u-d 

各機能画面の構成 .0-3 

操作例 .0-4 


本な用説明書上のおことわり 


•本書では 、 Mac OS X ] 日.3を使用したとさの画面を例に説明しています。 

参 本文中の [] 内の語句は、パソコンの画面上に表示される画面名称、メニュー名称、ボ 
タン名称などを示しています。 

参 本文中の〈〉内の語句は、キーボードやカメラのボタン名称を示しています。 


参 本文中の (P.*-*) の*は、参照ページを示しています。 
参 本文中の►は、次のよラな操作の流れを示しています。 
例： [表示] メニュー ► [整歹 IJ ] ► [ファイル名] 



参 本文中の1；(下のマークのついた欄は、それぞれ次のよラな内容について説明しています。 

II ソフトウェアやパソコンの操作に不都合び生じる恐れのあるを意事項び書かれてい 
ます。 


:基本操作に加えて、知っておいていたださたい事項び書かれています。 

参 使用説明書のち側に記載された章目次のボタンを押すと、各章の章扉ページび表示されます。 
参 使用説明書ち下のボタンを押すと、次のよラにページび移動します。 

〇 ；前のページを表示します。 

〇 次のページを表示します。 

0 :一つ前に表示していたページに戻ります。 
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主な機能 

本ソフトウ X アは、 RAW 画像撮影び主体のプ□•八イアマのユーヴーニーズに応える、次の 
よラな特徴や機能を備えたキヤノン製デジタルカメラ専用の RAW 画像編集ソフトウエアです。 

RAW 画像の高速現像 

参 キヤノン独自の高性能アルゴ IJ ズムにより、 RAW 画像の高速現像処理と高速表示を実現 
しています。 

参 キヤノン純正ソフトウエアならではの高画質な現像処理を行うことびでさます。 


プ□のワークフ□一に応える操作性と各種の画面 

参 プ□のワークフ□一に対応した軽快な動作と、各種の機能画面を装備しています。 

参 メイン画面では、画像の一覽表示（サムネイル画像表示)、画像の選別と並べ替え、簡単 
な画像編集を行うことびでさます。 

参 セレクト編集画面では、複数画像から]枚の画像を選んで、拡大表示による画像確認と詳 
細な画像編集を行うことびでさます。 

•編集 画面では、 ] 枚の画像を拡大表示して、画像確認と詳細な画像編集を行ラことびでさます。 

• クイックチェック画面では、画像を]枚ずつ順番に切り換えて表示し、画像確認と選別を 
行うことびでさます。 

リアルタイム画像調整 

参 調整結果び U アルタイムで画像に反映される各種の画像調整機能を搭載しています。 

• すべての画像調整機能は、 ]6 bit で高精度に調整することびでさます。 

参 カメラの調整項目よりを豊富で自由度のある RAW 画像調整機能や、 RAW 画像、 RG 目画像 
( JPEG 画像、 TIFF 画像）の編集び可能な RG 目画像調整機能により、各種の画像編集を行うこと 
びでさます。また、 RAW 画像調整機能で編集した RAW 画像は、画質びほとんど劣化しません。 

• RAW 画像の調整項目：明るさ調整、ホワイトバランス調整、ピクチャースタイル設定 

• RAW 画像、 RG 目画像 （ JPEG 画像、 TIFF 画像）の調整項目： 

I -ーンカーブ調整、色調整、シャープネス、切り抜さ（卜 U ミング)、画像修正 （ IJ ペア、 
コピースタンプ)、画像の回転（左ち90度単位） 

参 レシピデータ（編集した画像の各種調整結果）を保を/読み込み/他の画像へ適用するこ 
とびでさます。 

•編集 前後比較表示機能により、調整前、調整後の画像を同一画面上に表示して、比較しな 
びら調整することびでさます。 

るおなき種機能 

参 3種類のチェックマークにより、画像の選別や整理を行うことびでさます。 

参 Photoshop への]枚転送や、任意の画像編集用ソフトウェアへ複数の画像を一括して転 
送することびでさます。 

• RAW 画像を含む対応画像を]枚印刷することびできます。 


参 Easy - Ph 加 DP「irit + キヤノン製巳」プ U ンターとの連携により、 RAW 画像を含む対応画 
像を簡単かつ高品位に印刷することびでさます。 

参 RAW 画像を TIFF 画像、」 PEG 画像へ変換/保をし、に C プ□ファイルを付加すること 
びでさます。 

♦ 複数の RAW 画像を一括して変換/保をすることびでさます。（バッチ処理機能） 

♦ ファイル名を一括して変換することびできます。 （ IJ ネーム機能） 

参 EOS Capture と連携した U モート撮影に対応しています。 

カラーマネー ジメント 

• カラーマネージメントシステムに対応しています。 

参已 種類の色空間 （ sRG 巳 、 Adobe RGB、Wide Gamut RGB . Apple RGB 、 
ColorMatch RGB ) に対応しています。 

参 保を画像にに C プ□ファイルを付加することびでさます。 

参 モニターやプ U ンターのプ□ファイルを設定することびでさます。 

参 CMYK シミュレーション機能により、印刷機等の CM 丫 K 環境で印刷したときの色昧をシ 
ミュレーションすることびでさます。 


動作環境 


0 S ( 才ーエス） 

Mac 0SX 10.2 〜 10.4 

機種 

上記の日本語版 0S びインストールされている Macintosh 

CPU (シーピーユ ー) 

G3 400 MHz し化 

RAM ( ラム） 

己 12M 目じ(上 

八ードディスク空を容量 

2 己目 MB じ(上 

ディスプレイ 

解像度：] 024 X 768 上 
カラー:約 32,000 カラーじ(上 


参 UFS (UNIX File System ) フォーマットされたディスクには対応していません。 


巧応画像 


本ソフトウェアび対応しているのは、(下の画像です。 


画像の種類/撮影したカメラ 

拡張子 

RAW 画像 

EOS-ID Mark II N 、 EOS-1 Ds Mark II 、 EOS-1 D Mark Ik 

EOS 己 D、EOS Kiss Digital N、EOS 20D 

.CR2 

EOS-IDs. EOS-1 D 

TIF 

EOS Kiss Digital、EOS ] OD、EOS D 目 0、 EOS D30 、 
PowerShot Prol * 

.CRW 

JPEG 画像 

Exit 2.2. 2.21 に準拠した JPEG 画像、 JFIF 画像 

JPG/.JPEG 

TIFF 画像 

Exit 規格に準拠した TIFF 画像 

TIF/.TIFF 


Digital Photo Professional の RAW 画像編集機能では編集できません。 日 
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各機能画面の構ぶ 

本ソフトウエアは、起動したときに表示されるメイン画面を中^こ\に、本ページの各種画面/機能画面で構成されています。 


メイン画面 


お" 


K 鮮 鏡; • 

劍バ路 選 
:!%到 論 * W 


♦画像の 一覽表示と簡単な画像編集を行ラことびでさます。 (P.1-2) 

♦ 画像の大ささや表示方法を変更したり、条件別に並べ替えることびでさ 
ます。 （P.1- 己） 

♦ 3種類のチェックマークを設定して、画像の分類/整理を行ラことびで 
きます。 (p.1-2) 

♦ RAW 画像のホワイトバランス調整、明るさ調整、色空間設定を行ラこ 
とびでさます。 (p.l-6~p.l-9) 

♦ RAW 画像、 JPEG 画像、 TIFF 画像の画像回転、明るさ調整を行ラこ 
とびできます。 (p.1-2. p.1-9) 

♦ RAW 画像を JPEG 画像や TIFF 画像に変換したり、編集した画像を別 
画像として保をすることびでさます。* (P.1-1 己） 

♦ 画像 （ RAW 画像を含む）を印刷することびでさます 。* (P.1-19) 

♦ Digital Photo Professional の备種設定を行うことびできます 。* (p. 1 -20) 
* 編集画面、セレクト編集画面でを行ラことびでさます。 


ダブル 
ク U ック 


編集画面 



♦ メイン画面で選んだ]枚の画像を個別画面に拡大し 
て表示します。また、複数の編集画面を表示して、最 
大3日枚までの画像を比較しなびら編集することを 
できます。 （P.2-2) 

♦画像の 大ささや表示方法を変更したり、編集前後の 
比較表示をすることびできます。 （P.2-3) 

♦ RAW 画像の明るさ調整、ホワイトバランス調整、ピ 
クチヤースタイル設定を行ラことびでさます。 

(p.2-3 - P.2-6) 

♦ RAW 画像、 JPEG 画像、 TIFF 画像のトーンカーブ 
調藍色調整を行うことびできます。 （P.2 -日〜 P.2-8) 


切り換え 






ボタンまたは 
各メニュー 


ii ▼ 


七レクト編集画面 



い 養数の画像から1枚の画像を選んで、詳細な編集を行ラこと 
びでさます。 （P.3-1) 

) 画像の大ささや表示方法を変更したり、編集前後の比較表示 
をすることびできます。 (p.2-3) 

> RAW 画像の明るさ調整、ホワイトバランス調整、ピクチャー 
スタイル設定を行うことびできます。 （P.2-3 〜 P.2-6) 

> RAW 画像、 JPEG 画像、 TIFF 画像の卜ーンカーブ調整、色 
調整を行うことびできます。 （P.2 -目〜 P.2-8) 


画像の一括変換/保巧（バッチ処理）画面 


胃 複数の RAW 画像を 
-括して JPEG や 
TIFF 画像に変換/ 
保をしたり、編集し 
た複数の画像を別 
画像として一括保 
をすることびでさ 
ます。 （P.1-1 目） 





Easy-PhotoPrint での印刷 


> Easy-PhotoPrint と連携して、キヤノン製巳 J プ 
U ンターで印刷することびでさます。 (p.1-19) 


EOS Capture か6の画像取り込み 


に 日 S Capture と連携して、 U モート撮影した 
画像を表示することびでさます。 (p.1-19) 


画像編集用ソフトウエアへの画像面送 


♦複数の 画像を任意の画像編集用ソフトウエア 
に転送することびでさます。 （P.1-18) 


Adobe Photoshop への画像面送 


n 枚の画像を Adobe Photoshop に転送する 
ことびでさます。 （P.1-18) 







メイン画面で選んだ画像を個別 
画面に表示し、高速に閱覽する 
ことびでさます。 （P.4-1) 

3種類のチェックマークを設定 
して、画像の分類/整理を行ラ 
ことびでさます。 (p.4-1) 


■ J ネーム画面 



参画 像のファイル名 
を一括して変更す 
ることびでさます。 
(P.1-17) 


m I ミ;谭 } 

拝= 申::= S 


トリミング画面 


国 j 


> 画像を任意の範囲 
で切り抜くこと 
(卜 IJ 三ング）びで 
さます。 （P.1-10) 



画像上の不要な点を 
周囲の色に合ラよラ 
修正することびでさ 
ます。 (p.1-11) 
画像上の不要な個所 
に、同じ画像の他の 
部分からコピーした 
画像をペーストして 
修正することびでさ 
ます。 （P.1-12) 
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操作例 

Digital Photo Professional の代表的な操作方■法を紹介します。 



:ック画面で画像を確認する 


例曰：編集した画像の編集内容（レシピデータ）を他の画像に反映する 


Digital Photo Professional を起動する （ p.1-2) 


Digital Photo Professional を起動する (p.1-2) 


メイン画面で複数の画像を選ぶ （ P .1-2) 



ックチェック画面に画像を表示する （ P .4-1) 


メイン画面で編集した画像を選ぶ ( p .1-2) 


編集内容（レシピデータ）をコピーする （ P .1-13) 


1 画像を確認する !••• 

画像に チェックマークを 
付ける （ P .4-1) 


メイン画面で編集内容を反映する画像を選ぶ 1 




選んだ画像に編集内容を反映する ( p .1-13) 


枚の画像に詳細な編集をする 


Digital Photo Professional を起動する (p.1-2) 


メイン画面で画像を選ぶ （ P .1-2) 


編集画面に選んだ画像を表示する ( p .2-2) 


画像を編集する （ P .2-3、 P .2 -日 ）!• 


編集前後の画像を比較 
して表示する （ P .2-3) 


画像を印刷する （ P .1-19) 


Ph 日 t 日 sh 日 P に転送する (p.1-18) 


編集内容（レシピデータ）を画像に保をする （ P .1-13) 
編集した画像を別画像に変換/保をする （ P .1-1 己） 



0-4 
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メイン画面で画像の一覧表示と簡単な画像編集をする 


この章では、メイン画面の各機能や画像の表示方法、簡単な画像編集につ 
いて説明します。 


参 表示したい項目をク IJ ックすると、ク IJ ックしたページび表示されます。 


Digital Photo Professional を起動する .1-2 

画像を表示する .1-3 

フオルダ操作 .1-4 

新しいフオルダを作成する .1-4 

よく使うフオルダをブックマークに登録する .1-4 

ブックマークを整理する .1-4 

画像をコピーする .1-5 

画像を削除する .1- 已 

画像の表示方法を選ぶ .1-5 

サムネイル表示の大ささを選ぶ .1-5 

情報付表示 .1-5 

画像を並べ替える .1-5 

画像情報を表示する .1-6 

編集画面表示 .1-6 

セレクト編集画面表示 .1-6 

クイックチェック画面表示 .1-6 

RAW 画像を編集する . 1-6 

ホワイトバランスを調整する .1-6 

ク U ックホワイトバランス .1-8 

明るさを調整する .1-9 

色空間の設定 .1-9 

画像を編集する . 1-9 

明るさを調整する .1-9 

画像を切り抜 < . 1-10 

画像を修正する . 1-1 1 


編集内容（レシピデータ）を使用する .1-13 

レシピを保存する . 1-13 

レシピを読み込んでペーストする . 1-13 

レシピをコピーして他の画像に適用する . 1-13 

編集内容を元の状態に戻す .1-14 

最後に保をした状態に戻す . 1-14 

撮影時の状態に戻す . 1-14 

編集した画像を保存する .1-14 

上書さ保存する . 1-14 

別名で保存する . 1-14 

画像にサムネイルを付加する . 1-14 

RAW 画像を別画像に変換/保存する . 1-15 

画像を一括して変換/保存する（バッチ処理） . 1-16 

ファイル名を一括して変更する . 1-17 

画像編集用ソフトウ I アに画像を転送する . 1-18 

1枚の画像を Photoshop に転送する . 1-18 

複数の画像を画像編集用ソフトウエアに転送する . 1-18 

画像を印刷する .1-19 

Easy-PhotoPrint で印周リする . 1-19 

EOS Capture で撮影した画像を表示する .1-19 

環境設定 . 1-20 




編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 
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Digital Photo Professional を起動ずる 


表紙/目次 


Dock に登録された [Digital 
Photo Professional ] 

アイコンをクリックする 

ィ メイン画面び表示されます。 

参 に anon Ut 川 ties ] フォルダ ► 


Dioital Photo Professional 


壁 1 

w 

1 


メイン画面 

ツールバー 


[ Di 呂け al Photo Professional ] 

フオルダ ► l ； Di 呂け al Photo 
Professional ] アイコンの順に 
ダブルク U ックして起動すること 
ちでさます。 

——ノて- 

に间ね I Photo R " ofessional ]、 [ファイル]、[編集]、原示]、 
[ブックマーク]、[調整]、[ツール]、[ウインドウ] メニューを 
お术します。 


メイン画面びセレクト編集画面に切り換わります。- 

( P .1-6、 P .3-1) 

フオルダエ U アを表示/非表示にします。- 

画像表示エリア内のすべての画像を選びます。- 

画像表示エ U ア内の選択画像びすべて解除されます。- 

フオルダエリア- 

選んだフオルダ内の画像び、画像表示ェ IJ アに表示されます。 


クリックホワイトバランス （ P .1-8) の操作中は、力ーソルの 
座標位置と RGB 値 （8 bit 換算）を表示します。 


選んだ画像に3種類の チェックマークから 
1つを選んで設定します。 


フオ j レダエ U アで選んだフオルダの 
パスび表示されます。 
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選んだ画像のチェックマークをすべて解除します。 
選んだ画像を左ちに90度回転します。 
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1 I 

選んだ画像のレシピデータ （ P .1-13) 画像の総数を 

付加状態を表示します。 表示します。 


現在選ばれている画像数を 
表术します。 


画像を一括で保をします。 
( P .1-16) 

RAW 画像の明るさを調整 
します。 （ P .1-9) 

RAW 画像をク U ックホワイト 
バランスで調整します。 
( P .1-8) 

RAW 画像のホワイトバランス 
を調整します。 ( p . l -6) 


画像表示エリア 


CMYK シミュレーション 
( P .1-21) を設定したときは、 
[ CMYK ] び表示されます。 


•画像を 選ぶとさは、目的の画像をク IJ ックします。 

•複数の 画像を選ぶとさは、〈蘇〉キーを押したまま画像をク U ックします。 

•連続した 画像を選ぶときは、最初の画像をク IJ ックしたあと、 〈 shift 〉 キーを押したまま 
最後の画像をク U ックします。 

IS シヨートカツトキーについては、「シヨートカツ!覧」 (P.5-2) を参照してください。 


• RAW 画像のみや、チェックマークを設定した画像のみを選ぶときは、 [編集] メニュー 
► [ RAW 画像のみ選択] または、 [チェックマーク*付き画像のみ選択] を選びます。 
CM こは]〜3のチェックマーク番号び入ります） 

• [表示] メニュー ► [ツールバー] を選ぶと、ツールバーを表示/非表示にすることびで 
さます。 

参 Digital Photo Professional の終了は、 liDig け al Photo Professional ] メニュ ー► 
liDig け al Photo Professional を終了] を選びます。 


はじめに 



編集®面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 


索引 


◎ ◎◎ 
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画像に表示される情報 

下の画像は、 [ サムネイル大 ] (P.1- 己）を選んだとさに表示される情報です。 


トリミング ツールで 切り抜さ- 
を行った画像に表示されます。 
( P . MO ) 


チェック マークを 設定すると 
表示されます。 （ P .1-2、 
P .4-1) 


明るさ調整を行った RAW 
画像に表示されます。 

わ. 1-9) 

設定したホワイトバランス 
のアイコンび RAW 画像に 


のみ表示されます。 （ P .1-7) 



1— コピー スタンプ ツールで 修正 
r を行った画像に表示されます。 
( P .1-1 ]、 P .1-12) 


RAW 画像には [ RAW ] マーク（[サム 
ネイルル]のときには、旧]マーク） 

び表示されます。 JPEG 画像、 TIFF 画 
像には、マークは表示されません。 


編集中で、保存されてい 
ない画像に表示されます。 


撮影時の絞り数値び表示 
されます。 


撮影時のシャッター速度び 
表术されます。 


RGB 画像処理 （ P .1-9、 P .2-6) 
を行った画像に表示されます。 




PowerShot Pro ] の RAW 画像には、 [ RAW ] マークは表示されません。 


画像を表巧ずる 

パソコンに保をされている画像をメイン画面に表示します。 


画像び保をされているフオルダをクリックずる 



W • カメラ内のメモ U —カードに保をされている画像は表示でさません。あらかじめ、 
カメラに付属している他のソフトウエアや市販のカード IJ ーダーを使用して、画像 
をパソコンに保をしてください。 

参 EOS 10 D、EOS Kiss Digital、PowerShot Pro ] で Adobe RGB に設定し、撮 
影した 」 PEG 画像は、 sRGB の色空間び適用されて表示されることびあります。 

0 •表示で さる画像については、「対応画像」を参照してください。 ( p .0-2) 

参 表示でさない画像は、 [ X ] び表示されます。 

参 カメラで「縦横自動回転表示」を「入」に設定して縦位置撮影した画像は、自動的 
に縦位置で表示されます。 

参 市販のカード IJ ーダーを使うと、メモ IJ ーカードに保をされている画像を表示する 
ことびでさます。 


表紙/目次 


はじめに 





編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 
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フオルダ操作 

フオルダを 〈 contral 〉 +クリックして表示されるメニューで、各種のフォルダ操作を行うこ 
とびでさます。 


フォルダを 〈 control 〉 +クリックし、表示されるメニューか5操作 
を選ぶ 

• フォルタ'エ U アのフォルダは、ドラッグ 
アンドド□ップで他のフォルダへ移動し 
たり、 〈 option 〉 キーを押しなびらドラッ 
グアンドド□ップすると、コピーするこ 
とびでさます。 


-gi M 扣〇说 _1 扣 2 

•貴 MacOSX_10J 
. 过 Data02 
' 呂 i DataOl 
P Phcrt- 


新規フォルダ 
フォルダをのを更 

ごみ箱に入れる 


新しいフオルダを作ぶずる 

フオルダェ IJ アに新しいフオルダを作成することびでさます。 



フオルダを作成ずる場所をフオルダエリアで選ぶ 


2 


[ファイル] メニュー ► [新規フォルダの作が] を選ぶ 

イ [新規フオルダの作成] 画面び表示されます。 


3 フオルダ名を入力ずる 

フオルダび作成されます。 


よく使ラフォルダをブックマークに登録ずる 

よく使うフオルダを [ブックマーク] メニューに登録することびでさます。 



フオルダエリアでフオルダを選ぶ 


2 


[ブックマーク] メニュー ► [追加] を選ぶ 

ィ [ブックマーク] メニューに選んだフオルダび登録されます。 

参 登録されたフオルダは、 [ブックマーク] メニューから選ぶことびでさます。 


ブックマークを整巧ずる 

[ブックマーク] メニューに登録されたフォルダの名前を変更したり、登録したフォルダを削 
除することびでさます。 


[ブックマーク] メニュー ► [舊 巧] を選ぶ 

ィ [ブックマークの整理] 画面び表示されます。 


2 


フオルダ名を変更または削除ずる 



ブック マークフオ j レダェ U アで選んだ 
フオルダのパスと名称び表示されます。 


ブックマークフオルダエリアで 
選んだフォルダのパスび表示さ 
れます。 


ブックマークフオルダエリア 


参 フォルダ名を変更するとさは、ブックマークフォルダエ IJ アでフォルダを選び、表 
示されたフォルダ名を変更して、 [変更] ボタンを押します。 

•フ ォルダを削除するとさは、ブックマークフォルダエ U アでフォルダを選び、 梢 IJ 
除] ボタンを押します。 


> [閉じる] ボタンを押ず 


表紙/目次 


はじめに 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 
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画像を コピーずる 

画像をコピーして他のフオルダに保をすることびでさます。 



コピーずる 画像を選ぶ 


y [編集]メニユ ー► [コピ ー ] を選ぶ 

^ 画像びコピーされます。 

> 画像を保をするフォルダを選ぶ 
A [編集]メニユ ー► [ぺースト] を選ぶ 

1 選んだフォルダに画像びコピーされます。 


画像を削除する 

不要な画像をパソコンのごみ箱に移動して削除します。 


画像を選び、 [ファイル] メニュー ► [削除] を選ぶ 

-4 画像びゴミ箱に移動します。 


2 デスクトップ上で、 [ Finder ] メニュ ー► [ゴミ箱を空にする] を 

選ぶ 

画像び削除されます。 

A 隹 手順2の操作で削除した画像は復元でさません。十分に確認してから削除して<だ 
さい。 

•複数の 画像を選んでいるとさは、選んだすべての画像び削除の対象となります。直 
前の作業で複数の画像を選んだとさなどは、特にを意してください。 


园 EOS ]0 D、EOS Kiss Di 呂 ital、EOS D 6 日 、 EOS D 3 日 、 PowerShot Pro ] で撮影 
した画像び保をされている [ xxxCANON ] フォルダには、 [ CRW _ YYYY . CRW ] 
(RAW 画像)、 [ IMG _ YYYY . JPG ] (JPEG 画像）の他に [ CRW _ YYYY . THM ] (力 

メラのインデックス表示用画像）び保をされています 。 Digital Photo Professional 
では [ CRW _ YYYY . THM ] は表示されないため、移動や削除はでさません。 

に RW _ YYYY . THM ] の移動や削除は、ファインダー上で行ってください。 

フォルダ名の [XXX] と、画像名の [ YYYY ] には、それぞれ数字び入ります。 


画像の表示方法を選ぶ 

画像の大ささや表示ち法を変更したり、条件別に並べ替えることびでさます。 

サムネイル表示の大ををを選ぶ 

画像の大きさを [サムネイル大]、[サムネイル中]、[サムネイルル] の3種類から選ぶこと 
びでさます。表示枠には、各種の情報 （ P .1-3) び表示されます。 


[表示] メニュー►設定ずる大きさを選ぶ 


表紙/目次 


はじめに 


ィ 選んだ大ささで画像び表示されます。 

情51付表巧 

画像の輝度ヒストグラムと撮影情報を表示することびでさます。 


[表示] メニュー ► [情報付きサムネイル] を選ぶ 

■4 情報付の画像び表示されます。 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


画像を並べ替える 

画像を条件によって並べ替えます。 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


[表示] メニュー ► [壁列] ►設定ずる条件を選ぶ 

ィ 選んだ条件で画像び並べ替えられます。 

[ファイル名] :ファイル名を〇〜9 一 a 〜 Z の順に表示します。 

[RAW 優先] : RAW 画像 （ CR 2 一 CRW 一 TIF ) 一 RGB 画像 （JPG 一 

TIF ) の順に表示します。拡張テび同じときは、 [ファイル名] 
順に表示します。 

[チェックマーク 1] :選んだ番号のチェックマークび付いた画像^他の番号の 
[チェックマーク 2] チェックマークび付いた画像^チェックマークのない画像の 
[チェックマーク 3] 順に表示します。チェックマーク番号び同じときは、 [ファイ 
ル名] 順に表示します。 

[撮影日時] :撮影曰時の早い順に表示します。撮影曰時び同じとさは、 

[ファイル名] 順に表示します。 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資 

料 




索 

引 
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画像情巧を表示ずる 

画像の各種情報を確認することびでさます。 


画像を選び、 [ファイル] メニュー ► [画像情報] を選ぶ 

^ 画像情報び表示されます。 

が EOS ] 日 D、EOS Kiss Digital、PowerShot Pro ] で Adobe RGB に設定し、撮影 
した 」 PEG 画像は、画像情報び表示されないことびあります。 


編集画面表巧 

画像を拡大表示して、詳細な編集を行ラことびでさます。 


画像をダブルクリックする 

ィ 編集画面び表示されます。 

参 編集画面については、「2章編集画面で詳細な画像編集をする」を参照して<ださい。 

七レクト編集画面表巧 

複数の画像から、 ] 枚の画像を選んで、詳細な編集を行ラことびでさます。 


複数の画像を選び、 [セレクト編集画面] ボタンを押す 

メイン画面びセレクト編集画面に切り換 
わります。 

•セレクト 編集画面については、「3章セ 
レクト編集画面で詳細な画像編集をする」 

を参照してください。 


クイックチェック画面表巧 

画像を個別に拡大表示して、]枚ずつ高速に閲覧/確認をすることびでさます。 



複数の画像を選び、[ツー ル] メニュー ► [クイックチェック ツー ルを 
起動] を選ぶ 

^ クイックチェック画面び表示されます。 

•クイック チェック画面については、「4章クイックチェック画面で画像を表示する」 
を参照してください。 


RAW 画像を編集ず る^^^^^ ■ I 

Digital Photo Professional び対応している RAW 画像に、备種の編集を行うことびできま 表紙/目次 

す。また、 RAW 画像編集 （ P .1-6 〜 P .1-9) は、編集にともなう画像の劣化びほとんどあり 
ません。そのため、撮影時の画質を保持したまま、何度でち編集することびでさます。 、 



RAW 画像を選ぶ 


、 RAW 画像を編集ずる （ p . l -6〜 p . l -9) 

^ ♦編集 内容は、コピーして他の画像にペーストし、反映することをでさます。 （ P .1-13) 
•編集した 画像を、最後に保をした状態や撮影時の状態に戻すことびでさます。 （ P .1-14) 

) 編集した画像を保存する ( p .1-14) 


はじめに 



W 参 PowerShot Prol の RAW 画像は編集できません。 

•編集した 画像は、保を ( p .1-14) してから Digital Ph 加 DPrafessional を終了し 
て < ださい。 

胃] • 複数の画像を選んでいるとさは、選んだすべての画像に編集内容び適用されます。 
•編集 内容は、画像とは別の単独ファイルとして保をすることびでさます。 ( p .1-13) 
♦編集した 画像は、画像編集用ソフトウェアに転送することびでさます。 （ P .1-18) 


ホワイトバランスを調整ずる 

ホワイトバランスを各種の方法で設定することびでさます。 



[ホワイトバランス] ボタンを押す ( P .1-2) 

ィ [ホワイトバランス 調整]画面び表示されます。 

参 [調整]メニュー ► [ホワイトバランス] を選んで表示することもできます。 


^ 各種の方法でホ 


ワイトバランスを調整する （ P .1-7、 P .1-8) 


編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 


> [閉じる] ボタンを押す 
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ホワイトバランスを選ぶ 

ホワイトバランスを設定することびでさます。 


リストボックスか5ホワイトバランスを選ぶ 



スト□ポ 
をる皮巧を 

クリックホワイトバランス 


ホワイト 

バランス 

内容 

色温度 

K (ケルビン） 

撮影時設定 

撮影時のホワイトバランスを適用するとさに選びます。 

- 

才ート 

自動的にホワイトバランスを調整します。 

約300〇〜7000 

太陽光 

晴天の屋外で撮影したとさに選びます。 

約己200 

曰陰 

屋外の曰陰で撮影したとさに選びます。 

約7000 

<ち0 

くちり、薄暮、夕やけ空などで撮影したとさに選びます。 

約6000 

白熱電球 

白熱電球の照明で撮影したとさに選びます。 

約3200 

白色董光打 

白色董光なの照明で撮影したとさに選びます。 

約4000 

ストロボ 

スト□ボを使用して撮影したとさに選びます。 

約6000 

色温度設定 

ホワイトバランスの色温度を 2800- 10000 K (100 K 
ステップ）の範囲で直接設定することびでさます。 

約2800〜10000 

ク IJ ック 
ホワイト 
バランス 

ク U ックホワイトバランスを行った画像を選んだとさに表 
示されます。 

- 


色温度を設定ずる 

色温度を28日日〜]日日日日 K (1 日日 K ステップ）の範囲で設定することびできます。 

A リストボックスか5 [を 温度設定]を選ぶ 


I ホウ イトバランス as 


(] ソセッ h ') I 


太 R 光 
日陰 


白 か巧げ 
白を巧ホ打 


j をぶ S 巧;定 j 


^ 画像を見なび5調整する 


ホワイトバ5ンス巧を 


リゎット 5 


プリセット G を涅を班定 


111111111 1! 111111 


r 化巧芭 1 
f 巧じる J 


•設定した数値び 
表术されます。 


左ちにドラッグして設定します。 


表紙/目次 



就 №31 


編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 
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カラーホイールで調整ずる 

カラーホイールで好みの色を直接選んで調整することびでさます。 

また、色あいを日〜3己9 (1 ステップ)、色の濃さを〇〜2己已 （1 ステップ）の範囲で設 
定することもできます。 



[微調壁]ボタンを押す 

-4 カラーホイールび表示されます。 


^ 画像を見なび5調整ずる 

^参 [□] をドラッグして調整します。 




数値を入力するか、 
[▲]/[▼] ボタンを 
押して設定することを 
でさます。 


カスタムホワイトバランス 

編集画面または、セレクト編集画面で登録したカスタムホワイトバランス （ P .2-4) を適用す 
ることびでさます。 


[1] 〜 [3] のボタンを押す 

イ 登録されているカスタムホワイトバラン 
スび適用されます。 



^カスタムホワイトバランス未登録時は使用でさません。 

クリックホワイトパランス 


表紙/目次 


はじめに 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


選んだ個所を白の基準として、画像の色を調整することびでさます。 


[クリック （ RAW )] ボタンを押す ( P .1-2) 

"►画像の 上にカーソルを移動すると、 [ It ] び[ク]に変わります。 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


2 白の基準とする個所をクリックずる 

ィ 選んだ個所を白の基準として画像の色び 
調整されます。 

•続けて 別の個所をク IJ ックすると、再度 
調整されます。 

参 ク IJ ックホワイトバランスを終了すると 

さは、 [クリック （ RAW )] ボタンを押し 
ます。 



クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 


胃] •カーソルの 座標位置と RG 巳値 （8 bit 換算）びメイン画面の左下に表示されます。 
( P .1-2) 

参 ク IJ ックした個所から ]X ] ピクセルの値を基準に画像び調整されます。 

•無 彩色（ニュートラルグレイ）の個所を選んでち、白色の個所を選んだとさと同等 
の調整結果になります。 


索引 
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明るをを調整ずる 

画像の明るさを一 2.0 〜+ 2.0 (数値入力では日.日]ステップ）の範囲で調整することびで 
さます。 



[明るさ （ RAW )] ボタンを押ず (P.1-2) 

^ [明るさ調整] 画面び表示されます。 

• [調整] メニュー ► [明るさ調整 （ RAW )] を選んで表示することもできます。 


^ 画像を見なが 5 調整ずる 




左ちにドラッグ- 
して調整します。 




巧じる 


画像を調整前の状態に 
おします。 

数値を入力して調整し 
ます。 


J [閉じる]ボタンを押ず 


色ま間の設定 

環境設定 （ P .1-21) の [標準作業用色空間] とは別の色空間を設定することびできます。 


[調壁]メニュー ► [作業用色空聞]►設定ずる色空間を選ぶ 

イ 選んだ色空間び設定されます。 


0設定した色空間は、 RAW 画像を変換/保を （ P .1-1 己、 P .1-16) した TIFF 画像、 
JPEG 画像に付加されるに C プ□ファイルに記載されます。 


色空間とは色の再現領域（色域特性）を示したもので、 Digital Photo Professional 
では、次の已種類の色空間に対応しています。 

sRGB : Windows の標準色空間です。また、モニター、デジタルカメ 

ラ、スキャナーなどの標準色空間として広く採用されています。 
Adobe RGB : sRG 目よりも広域な色空間で、主に商用印刷などの業務用途で 

採用されています。 

Wide Gamut RGB : Adobe RGB よりもさらに広域な色空間です。 


Apple RGB : Macintosh の標準色空間です。 sRG 目よりも若干に域な色空 

間です。 


ColorMatch RGB : sRG 目よりち若干広域な色空間で、主に商用印刷などの業務用 
途で採用されています。 


画像を編集ずる （ P.1-9 〜 P.1-12) 

参 編集内容は、コピーして他の画像にペーストし、反映することをでさます。 （ P .1-13) 
参 編集した画像を、最後に保をした状態や撮影時の状態に戻すことびでさます。 （ P .1-14) 

編集した画像を保存する (p.1-14) 


(I 


編集した画像は、保を ( p .1-14) してから Di 呂 italPh 加 dP 「 が essional を終了して 
<ださい。 


胃] • 複数の画像を選んでいるとさは、選んだすべての画像に編集内容び適用されます。 
•編集 内容は、画像とは別の単独ファイルとして保をすることびでさます。 ( p .1-13) 
♦編集した 画像は、画像編集用ソフトウェアに転送することびでさます。 （ P .1-18) 


明るさを調整ずる 

画像の明るさを一 ] 日〇〜+100楼夕値入力では]ステップ）の範囲で調整することびでさ 
ます。 


[ 調壁 ] メニュー ► [明るを調壁]を選ぶ 

ィ [明るさ調整] 画面び表示されます。 

画像を見なび 5 調整ずる 

左ちにドラッグして調整します。 


1 


画像を調整前の状態に戻します。 


巧るさ田控 


RGB 田な巧を 


りたツト 


巧る< 


，.み 


問じぶ う 


•数値を入力して調整し 
ます。 


[閉じる]ボタンを押ず 


編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 
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◎ ◎◎ 


就 獅リ— 


画像を選ぶ 


はじめに 


画像を編集ず る ^^^ I 

Digital Photo Prafessional び対応している RAW 画像、 」 PEG 画像、 TIFF 画像に、各種 表紙/目次 

の編集を行うことびでさます。 


2 3 


























































画像を切り巧く 

画像を任意の範囲で切り抜くこと（卜 IJ ミング）びでさます。 



[ツール] メニュー ► [トリミングツールを起動] を選ぶ 

卜 IJ ミング画面び表示されます。 


、 画像を切り抜く（トリミング） 

^参 [縦横比] IJ ストボックスから任意の比率を選び、図のように卜 IJ ミング範囲をド 
ラッツします。 



カーソルの座標位置を表示します。 

トリ三ング範囲を設定したとさは、枠の左上、ち下の XY 座標、 
幅、高さ、アスペクト比を表示します。 


•設定した 卜 U ミング範囲内にカーソルを移動すると、 [巧] び[參]に変わりま 
す。ドラッグして卜 IJ ミング範囲を移動することびでさます。 

参 設定した卜 U ミング範囲の四隅にカーソルを移動すると、 [巧] び [が] に変わり 
ます。ドラッグしてトリミング範囲の大ささを変更することびでさます。 

参 [縦横比] IJ ストボックスで [フリー] を選んだとさは、設定した卜 U ミング範囲の 
四辺にカーソルを移動すると、 [巧] び [ I ] または、[卜^]に変わります。ド 
ラッグして卜 IJ ミング範囲の大ささを変更することびでさます。 


リセット 


トリミング範囲の縦横比を- 
選びます。 


「 1 
3.00 ■ 2.00 


上の座標を表示します。また、 

X 

Y 

任意の数値を入力して、座標 

247 

ぶ212 

を設定することをでさます。 

侣 

离さ 


1096 

1 2731 


設定したトリ三ング範囲を . 
コピーします。 

トリミング範囲に境界線を 
表术します。 


全画面表示にします。元の画- 
面に戻すとさは、 再度ボタン 
を押します。 _ 

全画面表示/通常画面表示の 
切り換えは、キーボードの 
〈稱〉+ 〈 F 1 1〉キーを押し 
ます。 


ス 


てコヒ— ) L ぺ—スト J 


巧ち界保を巧示する 
不巧明度 


全函 i 表示 


前へ 


次へ 


-、」 


キャンセル :卜 OK 


為 


設定前の状態に戻します。 


[縦横比] U ストボックスで選ん 
だ比率び表示されます。また、 
[縦横比] U ストボックスで[力 
スタム]を選んだとさは任意の 
比率を入力する ことび でさます。 


設定した卜 U 三ング範囲の大さ 
さを表示します。また、任意の 
数値を入力して、大ささを設定 
することをでさます。 

他の画像で コピーした 卜 U 三ング 
範囲を、表示している画像に反映 
します。* 


左ちにドラッグして卜 U ミング 
範囲外の不透明度を設定します。 


次の画像を表示します。 
前の画像を表示します。 


設定内容をすべてキャンセルして 設定内容を画像に適用して 

画面を開じます。 画面を閉じます。 


複数の画像を選んでトリ三ング画面を表示したとさに動作します。 


> [ OK ] ボタンを押す 


表紙/目次 


はじめに 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 


胃! • [縦横比] の設定、全画面表示/通常画面表示の切り換えは、画像上で 〈 contral 〉 
+ク IJ ックして表示されるメニューで行うこともでさます。 

•シヨ ートカツトキーについては、「シヨートカットー 覧」 （ P . 己- 3) を参照してくだ 
さい。 


索引 
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画像を修正ずる 

U ペア機能やコピースタンプ機能を使って、画像を修正することびできます。 

リペア 

画像上の不要な点（消去したい点）を周囲の色に合うよう修正することびでさます。 



[ツール] メニュー ► [コ ピースタンプツールを起動] を選ぶ 

^ コピースタンプ画面び表示されます。 


2 


[100% 表示] ボタンを押ず 

画像び ] 日日％表示になります。 



3 修正したい個所を表示ずる 

参 画像上でドラッグ操作を行い、修正したい個所を表示します。 

A [修復 （明)] ボタンまたは、[修復 け音)] ボタンを押ず 

1 •不要な 点（消去したい点）び明色系のとさは [修復（明)] ボタンを押し、暗色系の 
ときは [修復（暗)] ボタンを押します。 

^ 画像上にカーソルを移動すると、修正範囲び[〇]で表示されます。 


[修復（明)]ボタン- 

修正範囲内の孤立した明るい 
色の点を、周辺の色と合わせ 
るように修正します。 

画像を]00% (ピクセル等倍)一 
で表示します。再度ボタンを押す 
と画面の大ささに合わせた表示に 
なります。 

スライダーを左ちにドラッグし一 
たり、 [ A 0 / [▼] ボタンを押 
して、修正範囲を設定します。 


修正前の状態に戻します。- 

1つ前の状態に戻します。- 

設定した修正内容をコピーします。 

前の画像を表示します。*- 


設定内容をすべてキャンセルして 
画面を閉じます。 


に巧 II 惡巧] 



半法 

1 1 - ^ 

1.. . 口.'..' 

[30 3 


(J コピー兄のぬ因を固定する 


元に巧す 


やり直し 



■4 キヤンセル J〔 OK ^ 

11■-鹏 


•[修復（暗)]ボタン 

修正範囲内の孤立した暗い色の 
点を、周辺の色と合わせるよラ 
に修正します。 

全画面表示にします。元の画面 
に戻すときは、再度ボタンを押 
します。 

全画面表示/通常画面表示の切 
り換えは、キーボードの〈お〉 
+ 〈 F 1 1〉キーを押します。 


•最後の修正状態に戻します。 

-1 つ先のが態に戻します。 

•コピーした修正内容を、画像に 
反映します。 

•次の画像を表示します。* 


I 設定内容を画像に適用して 
画面を閉じます。 


複数の画像を選んでコピースタンプ画面を表示したとさに動作します。 


C 画像上の不要な点を修正節囲の[〇]内に入れてクリックする 

' 修正範囲内の不要な点び修正されます。 

参 続けてク IJ ックすると、選んだ修正範囲内の不要な点び修正されます。 

•別の 個所を修正するときは、 [修復（明)] ボタンまたは、 [修復（暗)] ボタンを押 
して IJ ペア機能を解除し、再度、手順3からの操作を行ってください。 


t [ OK ] ボタンを押ず 


表紙/目次 


はじめに 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 


U IJ ペア機能で修正できない個所を選んだときは、 [@] び表示されます。 

0 • 手順2の操作は、修正したい個所をダブルク IJ ックして、]日0%表示にすることも 
でさます。また、再度ダブルク IJ ックすると元の表示に戻ります。 

•シヨー トカツトキーについ口ま、「シヨートカツ! -- 覧」 ( P .5-3) を参照してくだ 
さい。 
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コピースタンプ 

画像上の不要な個所に、同じ画像の他の部分からコピーした画像をペーストして修正するこ 
とびでさます。 


[ツール] メニュー ► [コピースタンプツールを起動] を選ぶ 

ィ コピースタンプ画面び表示されます。 


1 


[100% 表示] ボタンを押す 

-4 画像び ] 日日％表示になります。 



3 修正したい個所を表示ずる 

• 画像上でドラッグ操作を行い、修正したい個所を表示します。 


A コピーずる部分を指定ずる 

I 参 [コピー元を指定する] ボタンを押して、コピーする部分をク U ックします。 
• コピーする部分を変更するとさは、再度上記の操作を行ってください。 


コピーする部分を指定します。 

[100%表示]にしたときのみ、有効になります。 


画像を]〇〇% (ピクセル等倍)一 
で表示します。再度ボタンを押す 
と画面の大ささに合わせた表示に 
なります。 


スタンプの種類を選ぶことびでさ 
ます。[ブラシ]を選ぶと、ペース 
卜した画像の境界線びブラシ状に 
処理されます。[銷筆]を選ぶと、 
ペーストした画像の境界線びはつ 
きりと処理されます。 

コピー元の位置を固定します 


修正前の状態に戻します。 
1つ前の状態に戻します。 


設定した修正内容をコピーします。 
前の画像を表示します。 


% 

[ 

K 佛） 

001 

(巧） 

( 

コピー元を 

己指定する 


100棘示.イ 

全函面表示 


設定内容をすべてキャンセルして 
画面を閉じます。 



全画面表示にします。元の画面 
に戻すとさは、再度ボタンを押 
します。 

全画面表示/通常画面表示の切 
り換えは、キーボードの〈お〉 
+ 0=11〉キーを押します。 


スライダーを左ちにドラッグした 
り、 [▲]/[▼] ボタンを押し 
て、ペーストする画像の大ささ 
(半径）を設定します。 

-最後の修正状態に戻します。 

-1 つ先の状態に戻します。 

-コピーした 修正内容を、画像に 
反映します。 

-次の画像を表示します。* 


設定内容を画像に適用して 
画面を閉じます。 


* 複数の画像を選んでコピースタンプ画面を表示したとさに動作します。 


C 画像を修正ずる 

^ • 画像上の修正したい個所をク IJ ックまたはドラッグします。画面上の [ + ] びコ 

ピー元、[〇]びコピー先になります。 

イ コピー元の画像びドラッグした位置にペーストされます。 


卜 [ OK ] ボタンを押す 


0 • 手順2の操作は、修正したい個所をダブルク IJ ックして、]日0%表示にすることも 
でさます。また、再度ダブルク IJ ックすると元の表示に戻ります。 

♦手順 4の操作は、 〈 option 〉 キーを押しなびらコピーする部分をク IJ ックして指定 
することちでさます。 

•シヨ ートカツトキーについては、「シヨートカットー覽」 ( p .5-3) を参照してください。 


1-12 


表紙/目次 


はじめに 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 


索引 
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編集巧客（レシピデータ）を使用する 

RAW 画像に適用した編集内容 （ P .1-6 〜 P . 1-9、 P .2-3 〜 P .2-6) や、 」 PEG 画像 、 TIFF 
画像、 RAW 画像に適用した編集内容 （ p . l -9〜 p . l -12、 P .2-6 〜 P .2-8) は、コピーして 
他の同じ種類の画像に反映したり、画像とは別の単独ファイルとして保を/読み込みをする 
ことびできます。 Di 呂 ital Photo Professional では、この編集内容を「レシピデータ」とい 
ラ名称のデータとして扱ラことびでさます。 

レシピを巧をずる 



画像を選び、 [編集] メニュ ー► [レシピをファイルに保初 を選ぶ 

^ [保を] 画面び表示されます。 


^ 保を先を選び 


、ファイル名を入力して [保を] ボタンを押ず 


^ • [レシピをファイルに保を] では、レシピデータ（編集内容）のみを画像とは別の単 
独ファイルとして保をします。編集内容を画像に反映して保をするとさは、「編集し 
た画像を保をする」 （ P .1-14) を参照してください。 

♦画像 回転 （ P .1-2)、 切り抜さ（卜 U ミング） （ P .1-10)、 画像修正 （IJ ペア、コ 
ピースタンプ） （ P .1-11、 P .1-12) は、レシピデータに含まれません。 


レシピを読み込んでペーストずる 


1 画像を選び、 [編集] メニュ ー► [レシピをファイルか S 読み込别 

を選ぶ 


[開 <] 画面び表示されます。 


、 レシピを選んで [開く] ボタンを押す 


3 レシピを適用する画像を選び、[編集]メニュー ► [レシピを選択画 
像にぺースト] を選ぶ 

A RAW 画像にのみ適用できる編集 （ P .1-6 〜 P .1-9、 P .2-3 〜 P .2-6) を行った RAW 
画像の レ シピデータは、 」PEG 画像、 TIFF 画像には適用できません。また、 JPEG 画 
像、 TIFF 画像、 RAW 画像に適用できる編集 （ P .1-9 〜 P .1-1 2、 p .2-6 〜 p .2-8) 

と、 RAW 画像にのみ適用できる編集 （ P . 1-6 〜 P . 1-9、 p .2-3 ~ p .2-6) の両方を 
行った RAW 画像の レ シピデータを」 PEG 画像、 TIFF 画像に適用したときは、 JPEG 
画像、 TIFF 画像にのみ適用でさる編集内容び反映されます。 


レシピをコピーして他の画像に適用ずる 


1 レシピをコピーずる画像を選び、[編集]メニュー ► [レシピをク 
リップボードにコピ ー] を選ぶ 

ィ レシピびコピーされます。 

2 レシピを適用する画像を選び、[編集]メニュー ► [レシピを選択画 
像にぺースト] を選ぶ 

ィ レシピび画像に適用されます。 

^ •画像 回転 （ P .1-2)、 切り抜き（卜 U ミング） （ P .1-1 日)、画像修正 （ U ペア、コ 
ピースタンプ） ( p .1-1 K P .1-12) は、レシピデータに含まれません。 

• RAW 画像にのみ適用できる 編集 （ P .1-6 〜 P .1-9、 p .2-3 ~ p .2-6) を行った 
RAW 画像のレシピデータは、 」 PEG 画像、 TIFF 画像には適用できません。また、 
」 PEG 画像、 TIFF 画像、 RAW 画像に適用できる 編集 （ p . 1 -9 〜 p . 1 -1 2、 p .2-6 〜 
p .2-8) と、 RAW 画像にのみ適用できる 編集 （ P .1-6 〜 P . 1-9、 p .2-3 ~ p .2-6) 

の両方を行った RAW 画像のレシピデータを 」 PEG 画像、 TIFF 画像に適用したとき 
は、 」 PEG 画像、 TIFF 画像にのみ適用でさる編集内容び反映されます。 


表紙/目次 


はじめに 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 
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編集内客を元のが態に戻ず 

画像に設定した編集内容をすべて破棄して、最後に保をした状態や撮影時の状態に戻します。 

最樹こ巧をしたが態に戻ず 


画像を選び、 [調鹽 メニュ ー ► [最後に保をしたが態に戻ず] を選 

ぶ 

^複数の画像を選んでいるとさは、選んでいるすべての画像び最後に保をした状態に戻 
ります。 

撮影時のが態に戻ず 


画像を選び、[調 壁] メニュー ► [撮影 時のが態に戻す] を選ぶ 

U 複数の画像を選んでいるとさは、選んでいるすべての画像び撮影時の状態に戻ります。 


編集した画像を巧巧ずる 

編集した設定内容を画像に反映して保をすることびでさます。 

上書を巧をずる 

編集した内容を画像に反映して、上書さ保をします。 


画像を選び、 [ファイル] メニュー ► [レシピを付力 n して保巧] を選 

ぶ 

別ちで巧をずる 

編集した内容を画像に反映して、別画像として保をします。 


1 画像を選び、 [ファイル] メニュー ► [レシピを付力 n して別名で保巧] 

を選ぶ 

[別名で保を] 画面び表示されます。 

、 保を先を選び、ファイル名を入力して [保巧] ボタンを巧ず 


画像にサムネイルを付加ずる 

メイン画面の表示に使用するサムネイル画像を新規に作成し、それぞれの画像に付加します。 
メイン画面での画像表示速度や、画質び向上します。 


画像を選び、 [ファイル] メニュー ► [画像にサムネイルを付加して 
保を] を選ぶ 

^大量の画像を選んだとさは、付加するまでに時間びかかることびあります。 


表紙/目次 


はじめに 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 


索引 
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RAW 画像を別画像に変換/巧巧ずる 

編集した RAW 画像を TIFF 画像または、 」 PEG 画像に変換/別画像として保をすることびできます。 



画像を選び、 [ファイル] メニュー ► [変換して保を] を選ぶ 

^ [変換して保を] 画面び表示されます。 


保をする画像のファイル名を入力します。 


^ 各項目を設定して 


[保を]ボタンを押ず 


画像の保を先となるドライブやフオルダを指定します。 


保をする画像の種類を選びます。- 

画像の種類と保を後の拡張子は、次のよラになります。 


画像の種類 

拡張子 

Exif-JPEG 

JPG 

Exif-TIFF 8 bit 

TIF 

TIFF 1 郎 it 

TIF 


保をする画像の出力解像度を！〜目0,000 dpi の- 

範囲で設定します。 

保をする画像のサイズを変更するとさにチェックします。 
画像の幅を設定します。- 


画像の縦横比を固定するとさにチェックします。 


ドライブやフオルダの内容を表示します。 


f を拐してなを 


-1 





別名:でなを： iMG.oaol [ t | 


墳巧： j こ ’ Photo 


フドイルがを 





ファイルの巧巧 ' Exif-JPEG 1 ; 

] 



. 7 1 。 


出力該定 


:出力お々ち 


350 dpi [ j ] に C プロフアイ化埋め边み 


画をサイズ設定 


^ 面なサイズを巧をずる 


偏 


巧さ 


単な 


f 3504が xel ] 
がが比を因定 


2336 

(233Spi:<«l) 


pixel 


It 


[ファイルの種類]リストボックスで [ Exif - JPEG ] を選んだとき 

は、スライダーを左ちにドラッグして画質（圧縮率）を]〜] 0 
の範囲で設定します。数値び大さ<なるほど高画質な JPEG 画像 
になります。 


保をする画像へに C プ□ファイルを巧め込むとさに 
チェックします。 

画像の高さを設定します。 

単位を選びます。 


か Wide Gamut RGB、Apple RGB . ColorMatch RG 目の色空間を設定 ( p .1-9. p .1-21) 
した画像を保をしたとさは、に C プ□ファイルのチェックを外してち、自動的ににじプ〇 
ファイルび埋め込まれます。 

胃] • 編集しない画像を、別画像として保をすることちでさます。 

• [画像サイズ設定] は、横位置、縦位置の画像び混在していても、 [幅] または [高 
さ] で設定した大さいちの値を、画像の長辺に適用して画像サイズを変更します。 

• I -- ンカーブを [リニア] ( P .2-6) に設定したときは、 [TIFF 16 bit ] を選んで保 
をします。 


し キヤンセル ) — なを - ^ -画像を保をします。 


設定内容をすべてキャンセルして画面を閉じます。 


• TIFF 画像、 」 PEG 画像に埋め込まれるに C プ□ファイルには、環境設定 （ P .1-21) ま 
たは、個別に設定した色空間 （13.1-9) び記載されます。に C プ□ファイルとは、 
International Color Consortium (国際照明委員会）び認定した各機器の色特性や色 
空間などの色に関する情報び記載されたファイルです。多くのカラーマネージメントシ 
ステムは、このに C プ□ファイルを使うことで、機器間の色の違いを最ル限に抑えるこ 
とびでさます。 
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画像を一巧して変換/巧巧ずる（バッチ処理） 

編集した複数の画像を別画像として一括保をすることびでさます。また、編集した RAW 画像は 
JPEG 画像、 TIFF 画像に一括して変換/保をすることびでさます。 



画像を編集する （ P .1- 巨〜 P .1-12) 


、 一括変換/保をずる画像を選ぶ 


3 [—括保を] ボタンを押ず ( P .1-2) 

^ [—括保を設定] 画面び表示され 
ます。 


• [ファイル] メニュー ► [一括保を] 
を選んで表示することちでさます。 


ィ 各項目を設定ずる 


5 [実行] ボタンを巧ず 

^ 処理画面び表示され、一括保をび 
開始されます。 

終了すると設定したフオルダに画 
像び保存され、処理画面に [終了] 
ボタンび表示されます。 


f [終了] ボタンを押す 


保をする画像の種類を選びます。 

画像の種類と保を後のお張子は、[変換して保存] 
画面 ( p .1-15) の表を参照してください。 


変換後の画像を保をするフォ j レダを指定します。 
[参照]ボタンの横には、設定したフオルダ名び 
表示されます。 


一括保をする画像のファイル名び表示されます。 


保をする画像の出力解像度を]〜目0,000 dpi の 
範囲で設定します。 

保をする画像のサイズを変更する 

ときにチェックします。- 

画像の幅を設定します。- 

画像の縦横比を固定するとさにチェックします。- 
ファイル名を変更しないときに選びます。- 

ファイル名を変更するときに選びます。- 

一括変換/保をした画像を画像編集用ソフトー 
ウェアに転送します。 （ P .1-18) 



[ファイルの種類]リストボック 
スで [ Exif - JPEG ] を選んだと 

さは、スライダーを左ちにドラッ 
グして画質（圧縮率）を]〜] 0 
の範囲で設定します。数値び大さ 
くなるほど高画質になります。 

保をする画像へに C プ□ファイル 
を巧め込むとさにチェックします。 
画像の高さを設定します。 

単位を選びます。 


[新しいファイル名]を選んだとさ 

の文字列と連番を設定します。 

[例]の個所には設定内容の使用例 
び表示されます。 

設定した連番を記憶することび 
でさます。 


-括保をび開始されます。 


設定内容をすべてキャンセルして画面を閉じます。 


^ • [ファイル名] の 献しいファイル名] を選んだときは、 [連番] を設定しなぃと一 
括保をはでさません。 


n • 編集しない複数の画像を別画像として、一括保をすることちでさます。 

♦ [画像サイズ設定] は、横位置、縦位置の画像び混在していても、 [幅] または [高 
さ] で設定した大さいちの値を、画像の長辺に適用して画像サイズを変更します。 
•一括 保を機能は、他の機能とは独立して動作します。そのため、一括保を中は、メ 
イン画面、編集画面、セレクト編集画面などでの画面操作を並行して行ラことびで 
さます。 


• Wide Gamut RGB . Apple RGB、ColorMatch RG 目の色空間を設定 （ p .1-9、 p .1-21) 
した画像を保存したとさは、に C プ□ファイルのチェックを外しても、自動的にに C プロ 
ファイルび埋め込まれます。 


• TIFF 画像、 JPEG 画像に埋め込まれるに C プ□ファイルには、環境設定 （ P .1-21) ま 
たは、個別に設定した色空間 （ P .1-9) び記載されます。に C プ□ファイルとは、 
International Color Consortium (国際照明委員会）び認定した各機器の色特性や色 
空間などの色に関する情報び記載されたファイルです。多くのカラーマネージメントシ 
ステムは、このに C プ□ファイルを使うことで、機器間の色の違いを最ル限に抑えるこ 
とびでさます。 
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編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 
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ファイルちを一巧して変更ずる 

画像のファイル名を一括して変更することびでさます。 



ファイル名を変更する画像を選ぶ 


1 


[ツール] メニュー ► [リネームツールを起動] を選ぶ 

^ リネームツール画面び表示されます。 


表紙/目次 


はじめに 


^ 各項目を設定して [実行] ボタンを押す 

^ 処理び開始され、ファイル名び変更されます。 


各項目からファイル名に設定する項目を選びます。 



拡張子を選びます。 


連番を設定するとさは、開始番号と t 行数を入力します。 


ファイルの並び順を選びます。 


設定した連番を記憶することびでさます。 


同時記録された RAW 画像と JPEG 画像の- 
ファイル名を同名な広張子は除く）にします。 


撮影曰時の形式を選びます。 


画像をコピーして、ファイル名を変更します。 


区切り文字（アンダーバー）を入れます。 


[コピーしてリネーム] をチェックしたとさの、 
コピーした画像の保を先を指定します。 


変更後のファイル名び表示されます。 


元のファイル名び表示されます。 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 


フアイル名の変更び開始されます。 

牵弓 I 

設定内容をすべてキャンセルして画面を閉じます。 ^ 
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画像編集用ソフトウエアに画像を面送ずる 

1巧の画像を Photoshop に拓送する 

1枚の画像を Adobe Photoshop に転送することびできます。 



Photoshop に輯送ずる画像を選ぶ 


、 [ツー ル]メこュ ー► 口 hotosh 叩へ面送] を選ぶ 

^ Photoshop び起動し、転送された画像び表示されます。 

今 RAW 画像は 、 TIFF ] 目 bit 画像に変換されて転送されます。 

^ • 画像転送を行うには、市販の Adobe Photoshop び必要です。 

参 対応する Photosh 叩のバージョンは、 CS 、7.0 です。また 、 Photoshop 
Elements には転送でさません。 

参] 度に転送でさる画像は]枚です。複数の画像を同時に転送することはでさませ 
ん。 

参画 像を転送したときは、自動的に TIFF ]6 bit 画像に変換され、に C プ□ファイル 
び付加されます。に C プ□ファイルには、 環境 設定 （ P .1-21) または、個別に設定 
した作業用色空間 （ P .1-9) の情報び記載され、適切な色情報を Photosh 叩に伝 
達でさます。 


複数の画像を画像編集用ソフトウエアに面送ずる 

複数の画像を画像編集用ソフトウェアに転送することびでさます。ここでは 、 Adobe 
Photoshop CS を例にしています。 



一括変換/保巧の設定をずる 

♦ 「画像を一括して変換/保をする（バッチ処理)」 （ P .1-16) の手順]〜4までの操 
作を行います。 


2 


[—括保を設定] 画面の [参照] ボタンを押ず 


イ [開く] 画面び表示されます。 



3 画像を乾送ずる画像編集用ソフトウェア （Photoshop CS ) を選ぶ 

• Photosh 叩 CS をインス! -- ルしたドライブ ► [アプリケーシヨン] フォルダ ► 

[Adobe Photoshop CS ] フォルダ ► [Adobe Photoshop CS ] の順に選び、 

[開 <] ボタンを押します。 

[開く] 画面び閉じ、 [-括保を設定] 画面の [画像転送設定] に Photoshop び設 
定されます。 


4 [ソフトウェアを使用し 


て画像を開く] をチェックずる 


ソフトウェアモ巧巧し 




丰ヤンセ化 ) ^ 


C [実行] ボタンを押ず 

^ィ 処理画面び表示され、一括保をび開始されます。 

ィ ー括保をび終了すると Ph 加 Dshop び起動して、転送した画像び表示されます。 

W 画像転送を行うには 、 Adobe Photoshop など市販の画像編集用ソフトウてアび必要 
です。 


表紙/目次 


はじめに 



編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 
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画像を EP 刷ずる 


画像を自動的に調整し、プ IJ ンターの印刷範囲に合わせて印刷します。 



画像を選び、 [ファイル] メニュー ► [プリント] を選ぶ 


、 EP 刷ずるプリンターを選び、 [プリント] ボタンを押ず 

^ ^ 印刷び開始されます。 

胃] 参 [ファイル] メニュー ► [ページ設定] を選ぶと、用紙サイズなどを設定すること 
びでさます。 

参 印刷に使用するプ U ンターのプ□ファイルを設定することびでさます。また、プロ 
ファイルを設定したとさは、マッチングち法を設定することもでさます。 （ P .1-21) 
• CMYK シミュレーションを設定 ( p .1-21) したときは、設定した [CMYK シミュ 
レーシヨン用プ□ファイル] の色昧で印刷されます。 


Easy - PhotoPrint で巧刷ずる 

Easy-PhotoPrint は、キヤノン製巳」プリンター専用の印刷ソフトウエアです。 

使用しているパソコンに、 Easy-PhotoPrint 2.1 降びインス!ルされているときは、 
Easy-PhotoPrint で印刷することびできます。 


画像を選び、 [ファイル] メニュ ー► に asy-PhotoPrint でプリ 
ント] を選ぶ 

Easy-PhotoPrint び起動します。 

参 Easy-PhotoPrint の画面にしたびって操作し、印刷します。 

A 参 Easy-PhotoPrint で印刷するには、パージョン 2.1 降の Easy-PhotoPrint と、 
対応したキヤノン製巳」プ IJ ンターび必要です。 

•設定した 出力解像度 （ P .1-2 日)、切り抜き（卜 IJ ミング） （ P .1-1 日）は反映されま 
せん。 

参 CMYK シミュレーション (p.1-21) の設定内容は反映されません。 

0印刷する時のマッチング形式を設定することびでさます。 ( p .1-21) 


EOS Capture で撮影した画像を表おする 圓 

Digital Photo Professional バージョン 2.0 は、 EOS Capture バージョン] .1 じ(降に対 
応しています。使用しているパソコンに、 EOS Capture バージョン] .1 じ(降びインス!-一 
ルされているときは、 EOS Capture と連携して、 Di 呂 ital Photo Professional に撮影画像 
を表示することびでさます。 



カメラとパソコンを接続し、カメラの電源スイッチを 〈0 N > にずる 

• に ameraWindow ] などの画面び表示されたときは、表示されたすベての画面を 
終了します。 


、 [ツール] メニュ ー ► に OS Capture を起動] を選ぶ 

^ EOS Capture び起動します。 


3 撮影する 

♦ E 日 S Capture の [撮影] ボタンまたは、カメラのシャツターボタンを押して撮影 
します。 

撮影した画像び、 Digital Photo Professional のメイン画面に表示されます。 

@ EOS Capture を起動したときに、 Digital Photo Professional の画面を自動的にセ 
レクト編集画面に切り換えることびでさます。 （ P .1-20) 


表紙/目次 


はじめに 
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環境設定 

Digital Photo Professional の各種内容を設定することびできます。 



[Digital Photo Professional ] メニュ ー► [環境設定]を選ぶ 

^ [環境設定] 画面び表示されます。 
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タブを選び、各項目を設定して [ OK ] ボタンを押す 

^ 設定内容び適用され、 [環境設定] 画面び閉じます。 


Digital Photo Professional 終了時または、メイン画面に表示している画像を他のフオルダ 
の画像に切り換えたとさ、自動的に編集内容を画像に反映して保存するか、確認画面を表示す 
るかを選びます。 


Digital Ph 日 to Professi 日 nal 起動時に、前回開いていたフオルダ内容を表示するか、常に 
指定したフオルダ内容を表示するかを選びます。 



[動作モード] の説明び表示され 
ます。 


設定内容を適用して画面を 
閉じます。 


チェックすなと、 EOS Capture を 
起動したとさに、自動的にセレク 
卜編集画面び表示されます。 


設定内容をすべてキャンセルして 
画面を閉じます。 


RAW 画像を JPEG 画像、 TIFF 画像に 
変換して保をするとさの、出力解像度の 
初期設定値を]〜目0,000 dpi の範囲で 
設定します。 


表示画像の画質や保をするとさの画質を設定することびでさます。 

[画質優先] :画像の表示と保をのとさに、各種のフィルター処理を行ラため、より忠実な画質に 
なります。ただし、画像の表示や保存には時間びかかります。 

[標準] :画像の表示にはフィルター処理を行わないため [画質優先] に比べて表示速度び向 
上します。保をのとさは、 [画質優先] と同じ画質になります。 

[速度優先]: 画像の表示と保をのとさに、各種のフィルター処理を行わないため、 [画質優先] に 
比べて表示や保をの速度び向上します。 


編集画面、セレクト編集画面でグリッド表示 （ P .2-3) したときのグ U ッドの間隔 
を8〜2日日画素の範囲で設定します。 



チェックすると、編集画面で開いた画像びメイン画面で選択されたままに 
なります。 

編集画面、セレクト編集画面で、画像を編集前後比較表示 ( p .2-3) にしたとさの 
表示方法を選びます。 


表紙/目次 
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編集画面で詳細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
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ツールパレットの [ RGB 画像調整] タブ画面に表示されるヒストグラムの表示を選びます。 


ツールパレットの [ RGB 画像調整] タブ画面に表示される [I ンカーブモード] (トーンカーブの 
表示)、 [補間方法] (結びかた）を選びます。 （ P .2-7) 
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チェックすると、ピクチャースタイルの 
項目ごとに設定した、 [色あい]、[色の 
濃 さ]、[シャープネス] を保持すること 
びできます。 （ P .2 -己、 P .2-6) 


編集画面、セレクト編集画面のツールパレットを [ドッキング表示] (同一画面表示）にするか、 
[フ□ーティング表示] (別画面表示）にするかを選びます。 


モニターの色空間を選びます。 [モニタプ□ファイル] を選んだとさは、 [参照] ボタンを押して、使用する 
モニターのプ□ファイルを選びます。 



作業用色空間を己種類の色空間から 
選びます。 


印刷用プロファイラレを設定したとさの 
マッチング方法を選びます。 


CMYK シミユレーシヨン用プ□ファ 
イルを設定したとさのマツチング方法 
を選びます。 


Easy-Ph 日 toPrint で印刷わ. 1-19) するときのマッチング方法を 
選びます。 


CMYK シミュレーションに使用するプ□ファイルを選びます。 

選んだプ□ファイルの色味で画像び表示され、印刷などの CMYK 環境での色味をシ三ュレーション 
することびでさます。また、この設定を行ラと、を画面の下部に [ CMYK ] び表示されます。 

( P .1-2、 P .2-2、 P .3-1) なお、編集画面 （ P .2-2)、 セレクト編集画面 （ P .3-1) では、キーボード 
の〈スペース〉キーを押している間は、 CMYK シミュレーションの表示を一時的に解除することびで 
さます。 


画像を印刷 （ P .1-19) するときに使用するプリンターのプ□ファイルを選びます。 


• [ツールパレット]タブ画面の [RGB 画像調整のトーンカーブモードの初期設定]、 
[カラーマネージメント]タブ画面の[標準作業用色空間]を変更したときは、 Digital 
Photo Professional を再起動すると、設定内容び適用されます。ただし、変更前に画 
像編集 （ P .1-9 〜 P .1-1 2、 P .2 -目〜 P .2-8) を行い、旧 GB] マーク ( p .1-3) び表示 
されている画像には、設定内容び適用されません。トーンカーブはトーンカーブを 
( control ) +クリックして表示されるメニュー ( P .2-7) で、色空間は[調整]メニュ ー► 
[作業用色空間] ( P .1-9) で、それぞれ個別に変更してください。 

参 モニターおよびプ U ンターのプ□ファイルを選ぶには、事前に使用するプ□ファイル 
びパソコンへインストールされている必要びあります。使用するモニターおよびプ U 
ンターのプ□ファイルについては、それぞれの機器の使用説明書を参照してください。 


•設定した 色空間は、 RAW 画像を変換/保を （ P .1-1 日、 P .1-16) した TIFF 画像、 
」 PEG 画像に付加されるに C プ□ファイルに記載されます。色空間とは色の再現領域 
(色域特性）を示したもので、 D 间ね I Phot 日 Prafessi 日 nal では、次の己種類の色空 
間に対応しています。 

sRGB : Windows の標準色空間です。また、モニター、デジタルカ 

メラ、スキャナーなどの標準色空間として広く採用されてい 
ます。 

Adobe RGB : sRG 巳よりも広域な色空間で、主に商用印刷などの業務用途 
で採用されています。 

Wide Gamut RGB : Adobe RGB よりもさらに広域な色空間です。 


Apple RGB : Macintosh の標準色空間です。 sRG 巳よりも若干広域な色 

空間す。 


ColorMatch RGB : sRG 巳よりも若干に域な色空間で、主に商用印刷などの業務 
用途で採用されています。 


•マッチング 方法とは、画像印刷時の色変換方法で、[知覚的]、[相対的]から選ぶこと 
びでさます。 

知覚的：一般的には、写真のような自然画像に適したマッチングち法で、肌色や 
空色などの中間色を微細に表現します。 

相対的：一般的には、グラフィック系の画像に適したマッチングち法で、ホ、青、 
黄の原色を鮮やかに表現します。 


• [CMYK シミュレーシヨン用プ□ファイル]は、印刷などの CM 丫 K 環境での色味を 
シミユレーシヨンすることびできます。 Digital Photo Professional では、次の4 
種類の印刷用プ□ファイルに対応しています。 


Euro Standard vl.00 :ヨー□ッパの書籍印刷で標準的に使用されているプロ 

ファイルで、ヨー□ッノくの標準印刷をシミュレーショ 
ンするのに適したプ□ファイルです。 

JMPA vl.lO :日本の書籍印刷などで使用されているプ□ファイル 

で、雑誌広告基準カラーの印刷をシミュレーションす 
るのに適したプ□ファイルです。 

U.S.Web Coated V 1.00 :化米の書籍印刷で標準的に使用されているプ□ファイ 
ルで、北米の標準印刷をシミュレーシヨンするのに適 
したプ□ファイルです。 


JapanColor 2001 typeS ： 日本の印刷業界で標準化び進められているプ□ファイ 
ルで、 」 apanCc ) l 日「規格の印刷をシミュレーシヨンす 
るのに適したプ□ファイルです。 
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^ 編集画面で詳細な画像編集; 


この章では、編集画面の各機能や画像の表示方法、詳細な画像編集につい 
て説明します。 

編集画面で行える機能のみ説明しています。メイン画面と共通の機能については、 
各項目に記載されたページを参照してください。 


参 表示したい項目をク IJ ックすると、ク U ックしたページび表示されます。 


編集画面を表 Tjrg ぷ . d-d 

画像の表示方法を選ぶ .2-3 

表示の大きさを選ぶ .2-3 

グ U ッドを表示する .2-3 

編集前、編集後の画像を同時に表示する .2-3 

RAW 画像を編集する .2-3 

明るさを調整する .2-3 

ホワイトバランスを調整する .2-4 

ピクチャースタイルを設定する .2-5 

画像を編集する .2-6 

I -ーンカーブ調整 .2-7 
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編集画面を表示ずる 

編集画面では、 ] 枚の画像を拡大表示し、詳細な画像編集をすることびでさます。また、複数の編集画面（最大 3 目画面まで表示）を並べて、比較しなびら編集することもでさます。 
• 編集画面で行える機能のみ説明しています。メイン画面と共通の機能については、各項目に記載されたページを参照してください。 


表紙/目次 


メイン画面上のサムネイル画 
像をダブルクリックする 

編集画面び表示されます。 

-4 編集画面は、低解像な画像び表示 
されたあと高解像な表示に切り換 
わります。 

参 [ファイル] メニュー ► [編集画 
面で開く] を選んで表示すること 
ちでさます。 


画像表示エリア 


カーソルの座標位置と RGB 値 
(8bit 換算）を表示します。 


_ 編集画面 

メ —ュー八一 

に间ね I Photo Professional ]、 [ファイル]、[編集]、[表示]、[調整]、[ツール]、[ウインドウ]メニューを表示します。 

ツール パレット 

RAW 画像調整タブ画面 （ P .2-3) 


画像のパスとファイル名び表示されます。 


RG 巳画像調整タブ画面 (p.2-6) 



動作モードを表示します。 （ P .1-20) 

画像の色空間 （ RAW 画像は [ RAW ] と表示）と作業用色空間を表示します。 • 

( P .1-9、 P .1-21) 

CMYK シミュレーシヨン ( p .1-21) を設定したときは、 [ CMYK ] び表示されます。 
また、キーボードの〈スペース〉キーを押している間は、 CMYK シミュレーションの 
表示を一時的に解除することびでさます。 


ツールパレットを[ドッキング表示] ( P .1-21) に 
して、編集画面の画面サイズを大さくしたとさは、 
画像のサムネイルび表示されます。（ツールパレッ 
卜び[フ□-テイング表示] ( p .1-21) のときは、 
常に画像のサムネイルび表示されます）また、サム 
ネイルには拡大表示位置び表示され、ドラッグ操作 
で表示位置を移動させることびでさます。 


•ツール パレットを表示/非表示にするときは、 [表示] メニュー ► [ツールパレット] を 
選びます。 

•編集 画面の終了は、 [ファイル] メニュー ► [ウインドウを閉じる] を選びます。 


U 画像により、高解像な表示に切り換わるまでに時間びかかることびあります。 

• ツールパレットを別画面で表示するか、同一画面で表示するかを設定することびで 
さます。 (p.1-21) 

•シヨー トカツトキーについては、「シヨートカットー覽」 （P. 己- 2) を参照してください。 
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画像の表お方法を選ぶ 

画像表示の大ささや表示ち法を変更することびでさます。 

表示の大ををを選ぶ 

画像の大きさを[画面に合わせる](画面の大きさに合わせて表示)、[己0%表示]、[100% 
表示](ピクセル等倍)、に00%表示]の4種類から選ぶことびできます。 


[表お] メニュー►設定ずる大きさを選ぶ 

^ 選んだ大ささで画像び表示されます。 

参 表示を大さくしたとさは、画像上でドラッグ操作を行ラと、画像の表示位置を変え 
ることびでさます。 

0 [画面に合わせる]表示の状態で、拡大したい個所をダブルク IJ ックすると[100%表 
示]になります。また、[己0%表示]、[100%表示]、[200%表示]の状態で画像上 

をダブルク U ックすると、[画面に合わせる]表示になります。 


グリッドを表示ずる 

画像の水平度や垂直度を確認するためのグ IJ ッドを表示することびでさます。 


[表示] メニュー ► [グリッド] を選ぶ 

ィ 画像にグ IJ ッドび表示されます。 

参 再度同じ操作を行うと、グ IJ ッドび非表示になります。 

胃]グ IJ ッドの間隔を設定することびできます。 （P.1-2 日） 

編集前、編集をの画像を同時に表示する 

編集前と編集後の画像を並べて表示することびでさます。 

[表示] メニュー ► [編集前後比較] を選ぶ 

ィ 編集前、編集後の画像び分割して表示されます。 

胃]画像の表示ち法を変更することびできます。 （P.1-2 日） 

画像の表示位置を変更ずる 

左ちに表示されている画像を上下の表示にすることびでさます。 


[表示] メニュー ► [上下/をち切替] を選ぶ 

•再度 同じ操作を行ラと、左ちに表示されます。 


RAW 画像を編集ずる 

Digital Photo Professional び対応している RAW 画像に、メイン画面よりも詳細な編集を行う 
ことびできます。また、 RAW 画像編集 （13.2-3 〜 P.2-6) は、編集にともなう画像の劣化びほと 
んどありません。そのため、撮影時の画質を保持したまま、何度でち編集することびでさます。 


2 


RAW 画像を編集画面に表示ずる （ P .2-2) 

参 複数の画像を表示しているとさは、編集したい画像をク U ックして一番手前に表示 
します。 

ツールパレットの [ RAW 画像 調 壁] タブを選ぶ 

-4 [ RAW 画像調整]タブ画面び表示されま 
す。 



RAW 画像を編集ずる （ P.2-3 〜 P .2-6) 

♦編集 内容は、コピーして他の画像にペーストし、反映することもでさます。 （13.1-13) 
参 編集した画像を、最後に保をした状態や撮影時の状態に戻すことびでさます。 （P.1-14) 


4 編集前と編集後の画像を比較ずる 
C 編集した画像を保巧ずる (P.1-14) 


庙記） 


^ 参 PowerShot Prol の RAW 画像は編集できません。 

参 編集した画像は、保を (p.1-14) してから Digital Photo Professional を終了し 
て < ださい。 

0編集内容は、画像とは別の単独ファイルとして保をすることびでさます。 (P.1-13) 


明るさを調整ずる 

画像の明るさを一2.日〜+ 2.0 (数値入力では日. 0] ステップ）の範囲で調整することびで 
さます。 


画像を見なび5調整ずる 



画像を調整前の状態に 
民します。 


左ちにドラッグして 
調整します。 


数値を入力して調整します。 
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ホワイトバランスを調整ずる 

ホワイトバランスを各種の方法で設定することびでさます。 

ホワイトバランスを選ぶ ( P .1-7) 

ホワイトバランスを設定することびでさます。 

色温度を設定ずる ( P .1-7) 

色溫度を28日日〜]日0日 0K (1 日日 K ステップ）の範囲で設定することびでさます。 

クリックホワイトバランス 

選んだ個所を白の基準として、画像の色を調整することびでさます。 



[クリック] ボタンを押ず 

^ 画像の上にカーソルを移動すると、 [k] 
び[ク]に変わります。 




選んだ個所を白の基準として画像の色び調整されます。 

参 続けて別の個所をク IJ ックすると、再度調整されます。 

•クリック ホワイトバランスを終了するときは、 [クリック] ボタンを押します。 

0 参 クリックした個所から已 X 已ピクセルの範囲の平均値を基準に画像び調整されます。 
参 無彩色（ニュートラルグレイ）の個所を選んでち、白色の個所を選んだとさと同等 
の調整結果になります。 


カラーホイールで調整ずる （ P .1-8) 

カラーホイールで好みの色を直接選んで調整することびでさます。また、色あいを〇〜3己9 
(1 ステップ)、色の濃さを〇〜2已已 （1 ステップ）の範囲で設定することもでさます。 

調整したホワイトバランスを登録ずる（カスタムホワイトバランス） 

調整したホワイトバランス結果をカスタムホワイトバランスとして、3つまで登録すること 
びでさます。 



ホワイトバランスを調整する 


、 [登録]ボタンを押す 

^イ [カスタムホワイトバランス登録] 画面び 

表示されます。 




リストか5登録ずるボタン番号を選ぶ 


9 〇 巧 カスタムホワイトバランス爸録 

免巧の没定まカスタムホワイトバランスにします， 



ィ [ OK ] ボタンを押す 


0 rsrs 因カスタムホワイトバランス登ほ 

巧巧の沒走をカスタムホワイトバランスにします. 


現巧の投た 
I カスタム1 



カスタムホワイトバランス ( P .1-8) 

登録したカスタムホワイトバランスを適用することびでさます。 
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ピクチヤースタイルを設定ずる 


ピクチャースタイルを選ぶ 

ピクチャースタイルを設定することびでさます。 


リストボックスか5ピクチャースタイルを選ぶ 

ピクテでー スタイル 



スタンタ’ード 

鮮やかで、くっさりした画像になります。 

ポー トレート 

肌びされいで、ややくっさりした画像になります。 

[色あい] を変えると、肌色を調整することびでをます。 
(P.2-6) 

風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてを<っさりした画像になり 
ます。 

ニュートラル 

自然な色あいで、メ U 八 IJ の少ない控えめな画像になりま 
す。シャープネスはかかっていません。 

忠実設定 

己200 K 程度の環境光下で撮影した画像び、測色的に被写 
体の色とほぼ同じになるよラ色調整されます。シャープネ 
スはかかっていません。 

モノクロ 

白黒画像になります。 

(カメラで設定したピクチャー 
スタイルファイル） 

カメラでピクチャースタイルファイルを設定して、撮影し 
た画像を選んだとさに表示されます。 

リストには、カメラで設定したピクチャースタイルファイ 
ルのキャプション名び、 （） 付さで表示されます。 

[読み込んだピクチャースタイル 
ファイル] 

[参照]ボタンを押して、読み込んだピクチャースタイル 
ファイルを適用します。 

リストには、[参照]ボタンを押して読み込んだピクチャー 
スタイルファイルのキャプション名び、 [] 付さで表示さ 
れます。 


ピクチャースタイルファイルを適用ずる 

弊社ホームページからダウン□ードしてパソコンに保をしたピクチャースタイルファイルを、 
読み込んで画像に適用することびでさます。 



[参照]ボタンを押ず 

ィ [開く] 画面び表示されます。 


1 ビクチスタイル 

f ソセットう !■ 

f ニュー トラル 

イ たを 既 .. 

1 •三っ / W 
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ピクチャースタイルファイルを選び、欄 <] ボタンを押ず 

イ ピクチャースタイルファイルび読み込まれます。 



リストボックスか5読み込んだピクチャースタイルファイルを選ぶ 

イ 読み込んだピクチャースタイルファイルび画像に適用されます。 


胃!ピクチャースタイルファイルとは、ピクチャースタイル機能を拡充するためのファイ 
ルです。ピクチャースタイルファイルの詳しい内容については、弊社ホームページを 
参照してください。 


シャドウ/八イライトポイントを調整する 

シャドウポイント（もっとも暗い部分）と八イライトポイント（もっとも明るい部分）を設 
定し、画像の階調を調整することびでさます。 


画像を見なび5調整する 


グラフの左端にカーソル 
を移動すると [ k ] び 
[卜に変わります。 
ちにドラッグしてシャド 
ウポイントを調整します。 



グラフのち端に カーソルを 
移動すると [ k ] び[卜 ►] 

に変わります。 

左にドラッグして八イライ 
トポイントを調整します。 


表紙/目次 


' 

はじめに 


メイン画面で画像の 
一覧表示と簡単な 
画像編集をする 



セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 
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トーンカーブを選ぶ 

I-ーンカーブを選ぶことびでさます。 


画像を見なび 5 トーンカーブを選ぶ 



、 ’ 7777^ 

厂777し 

f リーア t ュ -w 1 


チェックするとトーンカーブを U ニアにします。 

左ちにドラッグして、9種類のトーンカーブから 
1つを選びます。 

0 [リニア]は、 Photoshop などの画像編集用ソフトウェアで、別途画像調整を行いた 
いときに選びます。 


色あい、色の濃さ、シャープネスを調整ずる 

色あい、色の濃さを一 4〜+4 (1 ステップ）の範囲、シャープネスを日〜]0 (1 ステッ 
プ）の範囲で調整することびでさます。 

また、[ピクチャースタイル ] IJ ストボックスで[モノクロ]を選んだとき （P.2 -己）に表示 

される[フィルター効果]は、[なし]、横]、[オレンジ]、廊]、[緑]の己種類から、[調 
色]は、[なし]、[セピア]、廣]、隙]、[織の日種類から選ぶことびできます。 


画像を見なび 5 調整ずる 


設定した数値び 
表术されます。 


色あい： 
巧] 

色の«さ： 
抑 


巧 

巧 


シ^-ブ^^ス： 

の] 


左ちにドラッグして 
調整します。 


画像を編集ずる 

Digital Photo Prafessional び対応している RAW 画像、 」PEG 画像、 TIFF 画像に、各種 
の編集を行うことびでさます。 



画像を編集画面に表示ずる （ P .2-2) 

参 複数の画像を表示しているとさは、編集したい画像をク U ックして一番手前に表示 
します。 
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ツールパレットの [ RG 巳画像 調 壁] タブを選ぶ 

ィ [RG 目画像調整]タブ画面び表示されま 
す。 



3 


画像を編集ずる （ P .2-7、 P .2-8) 

•編集 内容は、コピーして他の画像にペーストし、反映することもでさます。 (p.1-13) 
•編集した 画像を、最後に保をした状態や撮影時の状態に戻すことびでさます。 （P.1-14) 


イ 編集前と編集後の画像を比較ずる （ P .2-3) 
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編集した画像を保巧する ( P .1-14) 


U 編集した画像は、保を (p.1-14) してから Digital Photo Professional を終了して 
<ださい。 

胃!編集内容は、画像とは別の単独ファイルとして保をすることびでさます。 (p.1-13) 


表紙/目次 

- h 


はじめに 


メイン画面で画像の 
一覧表示と簡単な 
画像編集をする 


編集画面で巧細な 
画像編集をする 


セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 


資料 
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トーンカーブ調整 

I -ーンカーブは、調整前の画像（入力）と、調整後の画像（出力）の明るさと色の濃さをグ 
ラフ化したちのです。撮影時に、カメラび自動的に調整した画像の明るさや色の濃さを調整 
することびでさます。また、画像全体の入力と出力を一括して調整したり 、 R (赤） • G 
(緑）•巳（青）を個別に調整することちでさます。 

横軸は、調整前の画像（入力）の明るさと色の濃さを表し、左側びシャドウ（画像の暗い部 
分)、ち側び八イライト（画像の明るい部分）を示しています。 

縦軸は、調整後の画像（出力）の明るさと色の濃さを表し、下側びシャドウ、上側び八イラ 
イトを示しています。 

卜ーンカーブを調整ずる 



ボタンを押して、チャンネルを選ぶ 



B のチヤンネルに対して 
調整を行います。 


RGB すべてのチヤンネルに 
同じ調整を行います。 


G のチヤンネルに対して調整を行います。 


R のチヤンネルに対して調整を行います。 


^ トーンカーブを 調整す る 

^参 I -ーンカーブをク IJ ックして[口]を表示し、任意の位置へドラッグします。 
参 [口]は8個まで設定することびでさます。 

• [口]をダブルク U ックすると削除されます。 


数値を入力して最大出力を設定します。 


グラフの上端にカーソルを移動すると [ k ] び [ I ] に変 
わります。 

下にドラッグして出力側八イライトポイントを調整します。 



〇〜247 (] ステップ）の範囲で、 
数値を入力してシヤドウポイントを 
調整します。 


横軸：入カレベル 
縦軸：出カレベル 


グラフのち端に カーソルを 
移動すると [ k ] び 
[卜 ►] に変わります。 

左にドラッグして八イライ 
トポイントを調整します。 


-8-255 (1 ステップ） 

の範囲で、数値を入力して 
八イライトポイントを調整 
します。 


グラフの下端に力ーソルを移動すると [ k ] び[ I ]に 
変わります。 

上にドラッグして出力側シヤドウポイントを調整します。 


^シャドウポイントと八イライトポイントの最ルの差は8ステップです。 

胃1トーンカーブの結びかた（曲線/直線)、トーンカーブの表示 （ RG 目 R G 目/輝度 R G B ) 
は、 〈 control 〉 +ク IJ ックして表示されるメニューや、[環境設定]画面の[ツールパレッ 
卜]タブ画面 （13.1-21) で変更することびでさます。 


表紙/目次 


はじめに 


メイン画面で画像の 
一覧表示と簡単な 
画像編集をする 



セレクト編集画面で 
詳細な画像編集を 
する 


クイックチェック 
画面で画像を表示 
する 
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クリックホワイトバランス 

選んだ個所を白の基準として、画像の色を調整することびでさます。 



[クリック]ボタンを押す 

^ 画像の上にカーソルを移動すると、 [ k ] 
び[グ]に変わります。 




選んだ個所を白の基準として画像の色び調整されます。 

参 続けて別の個所をク IJ ックすると、再度調整されます。 

参 クリックホワイトバランスを終了するときは、[クリック]ボタンを押します。 

SI • ク IJ ックした個所から ]X ] ピクセルの値を基準に画像び調整されます。 

参 無彩色（ニュートラルグレイ）の個所を選んでち、白色の個所を選んだとさと同等 
の調整結果になります。 


明るさ、コントラストを調整ずる 

明るさ、コントラストを一 ] 日〇〜+100 (数値入力では]ステップ）の範囲で調整す 
ることびでさます。 


画像を見なび5調整する 


左ちにドラッグして調整します。 



—数値を入力して調整 
します。 


色あい、色の濃さ、シャープネスを調整ずる 

色あいを一3日〜+3日（数値入力では]ステップ）の範囲、色の濃さを〇〜2日日楼夕値 
入力では]ステップ）の範囲、シャープネスを日〜己日0 (数値入力では]ステップ）の範 
囲で調整することびでさます。 


画像を見なび5調整ずる 



左ちにドラッグして調整します。 


画像を調整前の 
が態に戻します。 


数値を入力して調整 
します。 


表紙/目次 


はじめに 


メイン画面で画像の 
一覧表示と簡単な 
画像編集をする 
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3 セレクト編集画面で詳細な画像編集をする 


セレクト編集画面では、複数の画像から]枚の画像を選んで、詳細な画像編集をすることびでさます。 

参 セレクト編集画面の機能は、 ] 章のメイン画面、2章の編集画面の機能と同様です。詳しい操作ち法については、各項目に記載されたページを参照してください。 
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メイン 画面で複数の画像を選ぶ 


[セレクト編集画面]ボタンを押す 

-4 メイン画面からセレクト編集画面に切り 
換わります。 

参 サムネイル画像表示エ U アでク U ックした 
画像び、画像表示エ U アに表示されます。 

^ 低解像な画像び表示されたあと、高解像 
な表示に切り換わります。 

• [表示] メニュー ► [セレクト編集画面で 
編集] を選んで表示することもできます。 

セレクト編集画面びメイン画面に切り換わります。 
サムネイル画像表示エリアを表示/非表示にします。 
ツールパレットを表示/非表示にします。 

選んだ画像にグ U ッドを表示します。 

画像を画面の大ささに合わせて表示します。 

画像を己0%で表示します。 

画像を] 00% (ピクセル等倍）で表示します。 
画像を200%で表示します。 

サムネイル画像表示エリア 

画像表示エリア 

表示を大さくしたとさは、画像上でドラッグ操作を 
行ラと、画像の表示位置を変えることびでさます。 


カーソルの座標位置と RGB 値 （8 bit 換算）を 
表术します。 


セレクト編集画面 

メニューバー 

DDigital Photo Professional ] 、[ファイル]、[編集]、原示]、 
[調整]、[ツール]、[ウインドウ]メニューを表示します。 

1つ前の画像を選びます。 


選んだ画像を左ちに90度回転します。 

画像を一括で保をします。 （ P .1-1 目） 

I — ツール パレット 

RAW 画像調整タブ画面 （ P .2-3) 
RG 目画像調整タブ画面 （ P .2-6) 


メニュ 


サムネイル画像表示エ U アの位置を変更するとさは、 

► [サムネイル位置変更]を選びます。 

サムネイル画像表示エ U アから画像を削除するとさは、[ファイル] 
メニュー ► [リストから削除]を選びます。 

セレクト編集画面の終了は、[メイン画面]ボタンを押します。 



画像の色空間 （RAW 画像は [ RAW ] と表示）と- 
作業用色空間を表示します。 （ P .1-9、 P .1-21) 

CMYK シミュレーション ( p .1-21) を設定したときは、 [ CMYK ] び表示されます。 
また、キ ーボー ドの〈スぺース〉キーを押している間は、 CMYK シミユレーシヨン 
の表示を一時的に解除することびでさます。 


ツールパレットを[ドッキング表示] ( P .1-21) に 
して、セレクト編集画面の画面サイズを大さくした 
とさは、画像のサムネイルび表示されます。（ツー 
ルパレットび[フ□ーテイング表示] ( P .1-21) の 
とさは、常に画像のサムネイルび表示されます） 
また、サムネイルには拡大表示位置び表示され、ド 
ラッグ操作で表示位置を移動させることびでさます。 




画像により、高解像な表示に切り換わるまでに時間びかかることびあります。 


じ41 争 ツールパレツトを別画面で表示するか、同一画面で表示するかを設定することびでさます。 
( p .1-21) 

• シヨートカツトキーについては、「シヨートカットー覧」 ( p .5-3) を参照してください。 


表紙/目次 


はじめに 


メイン 画面で画像の 
一覧表示と簡単な 
画像編集をする 


編集画面で詳細な 
画像編集をする 
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クイックチェック画面で画像を表巧する 
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クイックチェック画面では、 ] 枚の画像を拡大表示して、高速に閲覽/確認を行うことびでさます。 



メイン画面で複数の画像を選ぶ 


2 [ツール]メニュ ー► 

[クイックチェックツールを 
起動] を選ぶ 

^ クイックチェック画面び表示され 
ます。 

> 画像を閲覧/確認ずる 
ィ [ OK ] ボタンを押ず 


クイックチェック画面 


設定したチェックマーク番号び 
表示されます。 


画像を日0%で表示します。 

[己0%表示]にしたとさは、画像上でドラッグ操 
作を行ラと、画像の表示位置を変えることびでさ 
ます。 


全画面表示にします。 

元の画面に戻すとさは、再度ボタンを押します。 

全画面表示/通背画面表示の切り換えは、キーボードの 
<§€> + 〈 F 1 1〉キーを押します。 


画像のパスとファイル名び表示されます。 



3種類のチてックマークから任意の番号を選び 
設定します。 

すべてのチェックマークを解除します。 


画像を左ちに90度回転します。 
次の画像を表示します。 

前の画像を表示します。 


設定内容び画像に適用され、クイックチェック画面を 
閉じます。 


画像表示エリア 


151 参 各種の設定、全画面表示/通常表示の切り換えは、画面上で 〈control〉 +ク IJ ッ 
クして表示されるメニューでち行うことびでさます。 

•シヨ ートカツトキーについては、「シヨートカットー 覧」 （ P . 己- 2) を参照してくだ 
さい。 
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トラブルシューティングや Digital Photo Professional の削除のほか、シヨートカツ I -- 
覧など、 Di 呂 ital Photo Professional を快適に使っていただくために、この「資料」を設け 
ました。 


トラブルシユーテイング 

「手順通りにインス! -- ルできない 」、 「Digital Photo Professional び動作しない 」、 「Digital 
Photo Professional で画像を表示できない」というときは、下の頂目を確認してください。 

手順通りにインス I ルできない 


参 管理ち m 外のアカウントで□グインしていませんか？ 

- 管理者権限のあるアカウントで□グインしないと、ソフトウェアをインストールすることび 
でさません。管理者権限のあるアカウントで□グインしなおしてください。 

□グインち法、管理者の設定ち法については、使用している Macintosh や日 SX の 
使用説明書などを参照してください。 

Digital Photo Professional び動作しない 

• Digital Photo Professional の動作環境に合ったパソコンを使用していますか？ 

- 動作環境を確認してください。 ( p .0-2) 

• RAM (メモリ）が不足していませんか？ 

* 動作環境を確認してください。 ( p .0-2) 

•解像度を [1024 X 768] 未満で使用していませんか？ 

み 解像度を [1024 X 768] l ； Lb に設定してください。 ( p .0-2) 

•カラーを [約 32,000 カラー]未満で使用していませんか？ 

^ カラーを [約 32,000 カラー] 政上に設定してください。 ( p .0-2) 

参 複数のソフトウェアを起動していませんか？ 

- Digital Photo Professional 外のソフトウェアを終了してください。動作環境 （ p . 日- 2) に 
記載された RAM (メモ IJ ) 容量をパソコンに搭載していても 、 Digital Photo Professional 
と共に、他のソフトウェアを起動していると 、 RAM (メモリ）が不足することびあります。 

• Digital Photo Professional の初期設定ファイルが壊れている？ 

一 使用している Digital Photo Professional ソフトウェアの初期設定ファイルび壊れている 
可能性びあります。すべてのソフトウェアを終了して、下の手順で [Preferences] フォ 
ルダ内のファイルを削除して、再度 Digital Photo Professional を起動してください。 
システムび保をされている八ードディスクドライブ ► [ユーザ] フォルダ►□グイン 
しているユーヴーのフォルダ ► [ライブラリ] フォルダ ► [Preferences] フォルダ 
の順に開き、 [com.canon.Di 呂け al Photo Professional.plist] を削除します。 

0 SX 10.2 では、システムび保をされている八ードディスクドライブをダブルク U ッ 
ク^ [ホーム] ボタンをク IJ ック ► [ライブラリ] フォルダ ► [Preferences] フォ 
ルダの順に開き、 [com.canon.Di 呂 ital Photo Professional.plist] を削除します。 

Digital Photo Professional で画像を表示できない 

• Digital Photo Professional が巧応している画像 iU 外の画像を表示していませんか？ 

- 対応画像を確認してください。 ( p .0-2) 


• 表示したい項目をク U ックすると、ク IJ ックしたページび表示されます。 


ソ3 —トカットー見 .0-2 

索引 .5-4 


ソフトゥ I アを削除ずるヴンインスト-ル） 

参 インス I -ールしたときのアカウントで□グインしてください。 

参 Digital Photo Prafessional の削除をはじめる前に、起動しているすべてのソフトウェ 
アを終了してください。 

参 削除するフオルダをゴミ箱に移動したときは、 [Finder] メニュー ► [ゴミ箱を空にする] 
を選び、づミ箱を空にしてください。づミ箱を空にしていない状態では 、 Digital Photo 
Professional の再インストールはできません。 


1 [Digital Photo Professional ] フオルダび保をされているフオ 
ルダを表示する 


• [Canon utilities] フォルダを開きます。 



、 [Digital Photo Professional ] フオルダをゴミ箱に移動ずる 

3 [ Finder ] メニュ ー► [ゴミ箱を空にする]を選ぶ 

ィ [Digital Photo Professional] フオルダび削除されます。 

参 ソフトウェアの削除び終了したら、パソコンを再起動してください。 

U ゴミ箱を空にして削除したデータは復元することびでさません。十分にを意してから 
削除して < ださい。 
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シヨー トカット ー 覧 


メイン画面 


動作 

キー 

動作 

キー 

環境設定 

採+ ， 

RAW 画像のみ選択 

曰 pti 日 n + 

§€+ A 

Digital Photo Professional 
を隠す 

結 + H 

チェックマーク]付さ画像のみ 
選択 

曰 pti 日 n + 
§€+ 1 

ほかを隠す 

option + 

結 + H 

チェックマーク 2 付さ画像のみ 
選択 

option + 
§€+ 2 

Digital Photo Professional 
を終了 

找 + Q 

チェックマーク 3 付さ画像のみ 
選択 

option + 

蘇 + 3 

編集画面で開< 

找 + 0 

レシピをク IJ ップボードに 
コピー 

日 ption+ 

試 +C 

ウインドウを開< 

載+ N 

レシピを選択画像にペースト 

日 ption+ 

蘇+ V 

ウインドウを閉じる 

器 + W 

セレクト編集画面で編集 

お+一 

レシピを付加して保を 

找+ S 

サムネイル大 

蘇+ 1 

レシピを付加して別名で保を 

shift + 

結+ S 

サムネイル中 

說+ 2 

画像にサムネイルを付加して保を 

shift + 

お+ T 

サムネイルル 

§€+ 3 

変換して保を 

載+ D 

情報付さサムネイル 

お+ 4 

一括保を 

找+ B 

左回転 

結+ L 

新規フォルダの作成 

shift + 

找+ N 

ち回転 

蘇+ R 

ページ設定 

shift + 

找 + P 

チェックマーク1をつける 

蘇+ F 1 

プリント 

找 + P 

チェック7—ク2をつける 

結+ F 2 

Easy-Ph 日 t 日 Print でプリント 

找+ E 

チェックマーク3をつける 

お+ F 3 

削除 

お + delete 

チェック7—クをはずす 

お+ F 4 

画像情報表示 

蘇+ 1 

クイックチェック ツ ー ) レを起動 

option + 

お+ F 

コピー 

載+ C 

トリミングツールを起動 

option + 

お +T 

ぺースト 

找+ V 

コピースタンプツールを起動 

option + 
§€+ S 

全選択 

转+ A 

U ネームツールを起動 

曰 pti 日 n + 

§€+ R 

全解除 

shift + 

載+ A 

ウインドウをしまラ 

載+ M 


編集画面 


動作 

キー 

動作 

キー 

環境設定 

找 + ， 

画面に合わせる 

結 +4 

Digital Photo Professional 
を隠す 

お + H 

50% 表示 

採+ ] 

ほかを隠す 

option + 

お + H 

100% 表示 

結 + 2 

Digital Photo Professional 
を終了 

お + Q 

200% 表示 

採 + 3 

ウインドウを閉じる 

お + W 

左回転 

載 + L 

レシピを付加して保を 

蘇 + S 

ち回転 

器 + R 

レシピを付加して別名で保を 

shift + 

試 + S 

チェックマーク]をつける 

お+ F] 

変換して保を 

お+ D 

チェックマーク 2 をつける 

蘇 + F2 

ページ設定 

shift + 

器+ P 

チェックマーク 3 をつける 

お+ F3 

プリント 

お+ P 

チェックマークをはずす 

お+ F4 

画像情報表示 

載+ 1 

トリ三ングツールを起動 

option + 

蘇 +T 

レシピをクリップボードに 
コピー 

option + 

蘇+ C 

コピースタンプツールを起動 

option + 

採+ S 

レシピを選択画像に 
ぺースト 

option+ 

が +V 

ウインドウをしまラ 

お+ M 

ツールパレ ット 表示/非表示 

お +T 

CMYK シミ ュ レーシヨン解除 
(キーを押している間のみ有効） 

スペース 


クイックチェック画面 


動作 

キー 

動作 

キー 

全画面表示/通常画面表示の 
切り換え 

转 + F1 1 

左回転 

結+ L 

全画面表示から通常画面表示 
への切り換え 

esc 

ち回転 

結+ R 

50%表示/画面サイズに合わ 
せた表示への切り換え 

結 + F10 

先頭の画像を表示 

home 

チェック7—ク]をつける 

結+ F] 

最後の画像を表示 

end 

チェック7—ク2をつける 

結+ F2 

前画像を表示 

試+卜 

チェック7—ク3をつける 

結+ F3 

次画像を表示 

お+一 

すべてのチェックマークをはずす 

鞋+ F4 

- 

- 
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セレクト編集画面 


動作 

キー 

動作 

キー 

環境設定 

お+ ， 

メイン画面に戻る 

找+卜 

Digital Photo Professional 
を隠す 

採+ H 

ツールパレット表示/非表示 

お +T 

ほかを隠す 

option + 

找+ H 

画面に合わせる 

お+ 4 

Digital Photo Professional 
を終了 

採+ Q 

50%表示 

撫+1 

ウインドウを閉じる 

載+ W 

100%表示 

蘇+ 2 

レシピを付加して保を 

转+ S 

200%表示 

蘇+ 3 

レシピを付加して別名で保を 

shift + 

找+ S 

左回転 

蘇+ L 

変換して保を 

結+ D 

ち回転 

が+ R 

一括保を 

結+ B 

チェックマーク]をつける 

結+ F1 

ページ設定 

shift + 

器+ P 

チェック7—ク2をつける 

試+ F2 

プリント 

找+ P 

チェックマーク3をつける 

結+ F3 

Easy-Ph 日 t 日 Print でプリント 

結+ E 

チェックマークをはずす 

蘇+ F4 

U ス h から削除 

找 + delete 

卜 U 三ングツールを起動 

曰 pti 日 n + 

が+ T 

画像情報表示 

蘇 + 1 

コピースタンプツールを起動 

option + 

推 + S 

レシピをクリップボードに 
コピー 

option + 

找 + C 

ウインドウをしまラ 

採 + M 

レシピをペースト 

option + 

器 + V 

CMYK シミュレーシヨン解除 
(キーを押している間のみ有効） 

スペース 


トリミング画面 


動作 

キー 

動作 

キー 

前画像を表示 

蘇 + 卜 

全画面表示から通常画面表示へ 
の切り換え 

esc 

次画像を表示 

蘇 + 一 

トリミング範囲をリセット 

delete 

全画面表示/通常画面表示の 
切り換え 

找 + F1 1 

トリミングを設定せずに終了 

結 + W 


コピースタンプ画面 


動作 

キー 

動作 

キー 

全画面表示/通常画面表示の切 
り換え 

器 + F1 1 

修正前の状態に戻す 

option + 

結 +Z 

全画面表示から通常画面表示 
への切り換え 

esc 

修正範囲の半径または、コピー 
先の半径を日画素単位で設定 

option + 

お+ t、 
option + 
§€+ i 

前画像を表示 

蘇+卜 

修正範囲の半径または、コピー 
先の半径を]画素単位で設定 

shift + 

お+ t、 
shift + 

お+1 

次画像を表 TJX 

お+一 

コピー元を指定する* 

(1 00%表示のとさのみ有効） 

option + 

ク ij ック 

修正内容をコピー 

結+ C 

コピー元指定後に画像の表示位 
置を移動（100%表示のとをの 
み有効） 

C 曰 ntrol + 

ドラッグ 

修正内容をペースト 
(縦横び同じ画素数の画像選択 
時のみ有効） 

蘇+ V 

スタンプの種類をブラシに 
設定 

1 

1つ先の状態に戻す 

お+ Y 

スタンプの種類を鉛筆に設定* 

2 

最後の修正状態に戻す 

option + 

蘇+ Y 

画像の表示位置を一時的に移動 

スペース+ 
ドラッグ 

1つ前の状態に戻す 

稱+ Z 

- 

- 


コピースタンプ機能 （ P .1-12) 使用時のみ動作します。 
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お 

明るさを調整する . 

明るさを調整する （ RAW 画像）. 

色空間の設定 . 

主な機能 . 


か 

各機能画面の構成 .0-3 

画像に表示される情報 .1-3 

画像の表示ち法を選ぶ 
(編集画面、セレクト編集画面） 

グ IJ ッドを表示する .2-3 

表示の大きさを選ぶ . 2-3、 3-1 

編集前、編集後の画像を同時に 

表示する .2-3 

画像の表示ち法を選ぶ（メイン画面） 

画像情報を表示する .1-6 

画像を並べ替える .1-5 

クイックチェック画面表示 .1-6 

サムネイル表示の大ささを選ぶ .1-5 

情報付表示 .1-5 

セレクト編集画面表示 .1-6 

編集画面表示 .1-6 

画像編集用ソフトウェアに画像を転送する 
1枚の画像を Photoshop (こ 

転送する . 1-18 

複数の画像を画像編集用ソフトウ I アに 

転送する . 1-18 

画像を印刷する . 1-19 

Easy-PhotoPrint で印刷する . 1-1 9 

画像を回転する .1-2 

画像を切り抜く . 1-10 


索引 

英数字 

Digital Photo Professional を 

起動する .1-2 

Di 呂 ital Photo Professional を 

終了する .1-2 

EOS Capture で撮影した画像を 

表示する . 1-19 

RAW 画像を編集する .1-6. 2-3 


画像を削除する . 

画像を修正する 

コピースタンプ . 1 

U ペァ . 1 

画像を表术する . 

画像を編集する . 1-9、 

環境設定 . 1 

クイックチェック画面 . 

クイックチェック画面を表示する . 

コピースタンプ画面 .1-1 K 1 

さ 

ショートカットー覧 

クイックチェック画面 . 

コピースタンプ画面 . 

セレクト編集画面 . 

卜 IJ ミング画面 . 

編集画面 . 

メイン画面 . 

セレクト編集画面 . 

セレクト編集画面を終了する . 

セレクト編集画面を表示する . 

操作例 . 

ソフトウェアを削除する 

(アンインス!-ール） . 

た 

対応画像 . 

ツールパレット 


RAW 画像調整タブ画面 . 2-2、 

RG 目画像調整タブ画面 . 2-2、 

動作環境 . 

I -ーンカーブ調整 . 


明るさ、コントラストを調整する.… 
色あい、色の濃さ、シャープネスを 

調整する . 

ク IJ ックホワイトバランス . 

I -ーンカーブを調整する . 

トラブルシューティング . 

卜 U ミング画面 . 
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ピクチャースタイルを設定する 
色あい、色の濃さ、シャープネスを 


調整する .2-6 

シャドウ/八イライトポイントを 

調整する .2-5 

I -ーンカーブを選ぶ .2-6 

ピクチャースタイルファイルを 

適用する .2-5 

ピクチャースタイルを選ぶ .2-5 

ファイル名を一括して変更する . 1-17 

フオルダ操作 .1-4 

編集画面 .2-2 

編集画面を終了する .2-2 

編集画面を表示する .2-2 

編集した画像を保をする 
RAW 画像を別画像に 

変換/保をする . 1-15 

上書さ保をする . 1-14 

画像にサムネイルを付加する . 1-14 

画像を一括して変換/保をする 

(バッチ処理） . 1-16 

別名で保をする . 1-14 

編集内容を元の状態に戻す 

最後に保をした状態に戻す . 1-14 

撮影時の状態に戻す . 1-14 

編集内容（レシピデータ）を使用する 
レシピをコピーして他の画像に 

適用する . 1-13 

レシピを保をする . 1-13 

レシピを読み込んでペーストする ..... 1-13 

ホワイトバランスを調整する . 1-6、 2-4 

色温度を設定する . 1-7、 2-4 

カスタムホワイトバランス . 1-8、 2-4 

カラーホイールで調整する ......... 1-8、 2-4 

ク IJ ックホワイトバランス . 1-8、 2-4 

調整したホワイトバランスを登録する 

(カスタムホワイトバランス） .2-4 

ホワイトバランスを選ぶ . 1-7、 2-4 
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